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DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE
/EU DECLARATION OF CONFORMITY 

Deklarujemy zgodność produktu: /For the following equipment:

Oznaczenie: /Part No.: CO-sinusUPS-1000W/12V-LCD

Numer partii: /Batch No. G220xxxxxx 

z wymaganiami następujących przepisów oraz norm Unii Europejskiej: /is herewith confirmed to comply with the requirements set out in 
the Council Directive, the following standards were applied:

Dyrektywy ROHS 2011/65/UE, 2015/863/UE, 2017/2102/UE 
/ROHS Directives 2011/65/EU, 2015/863/EU,  2017/2102/EU

Dyrektywa LVD 2014/35/UE
/Low Voltage Directive 2014/35/EU

Zastosowana norma /Standard Opis /Description

EN 62040-1:2008 + A1:2013
Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) -- Część 1: Wymagania ogólne i wymagania dotyczące bezpieczeństwa UPS 
/Uninterruptible power systems (UPS). General and safety requirements for UPS 

Dyrektywa EMC 2014/30/UE:
/Electromagnetic Compatibiity Directive 2014/30/EU

Zastosowana norma /Standard Opis /Description

EN 62040-2:2006
Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) -- Część 2: Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) 
/Uninterruptible power systems (UPS). Electromagnetic compatibility (EMC) requirements 

EN61000-3-2:2014
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 3-2: Poziomy dopuszczalne -- Poziomy dopuszczalne emisji harmonicznych prądu (fazowy prąd
zasilający odbiornika ≤ 16 A) 
/Electromagnetic compatibility (EMC). Limits. Limits for harmonic current emissions (equipment input current ≤ 16 A per phase)

EN61000-3-11:2019

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 3-11: Poziomy dopuszczalne -- Ograniczanie zmian napięcia, wahań napięcia i migotania światła w
publicznych sieciach zasilających niskiego napięcia -- Urządzenia o prądzie znamionowym < lub = 75 A podlegające przyłączeniu warunkowemu 
/Electromagnetic  compatibility  (EMC).  Limits.  Limitation of  voltage  changes,  voltage  fluctuations  and flicker  in  public  low-
voltage supply systems. Equipment with rated current ≤ 75 A and subject to conditional connection

EN61000-3-3:2013 + A1:2019

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 3-3: Poziomy dopuszczalne -- Ograniczanie zmian napięcia, wahań napięcia i
migotania światła w publicznych sieciach zasilających niskiego napięcia, powodowanych przez odbiorniki o fazowym prądzie
znamionowym < lub = 16 A przyłączone bezwarunkowo 
/Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-3: Limits - Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public
low-voltage supply systems, for equipment with rated current <=16 A per phase and not subject to conditional connection 
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