Instrukcja obstugi
Szafa chodnicza

CC 1200, CC 1400, CC 1600
CC 1950 XL , CC 2070 SGD

INSTRUKCJA OBSLUGI




INSTRUKCJA UZYTKOWANIA SZAFY
CHLODNICZE)

CC 1200, CC 1400, CC 1600
CC 1950 XL , CC 2070 SGD

1. Informacje ogdlne.

Szafy chiodnicze (rys. 1) sg uniwersalnymi urzgdzeniami do prezentacji lub przechowywania
artykutéw spozywczych w obnizonej temperaturze.

Szafy petne typu SCH stuzg do przechowywania artykutdw spozywczych; szafy z przeszklonymi
drzwiami typu SCH S,- drzwi otwierane, SCH R - drzwi przesuwne, przeznaczone sg do
prezentacji i krétkotrwatego przechowywania produktow. Wszystkie modele z rozszerzeniem N
wykonuje sie z chtodzeniem wymuszonym (chtodnic® wentylatorow) Zakres uzyskiwanych
temperatur zawiera sie w granicach od +1°C do +10°C.

2. Opis techniczny.

Korpus szafy chtodniczej wykonany jest z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo
lub nierdzewnej umieszczony jest na podstawie z ksztattownika stalowego. Wnetrze szafy
wykonane jest z blachy aluminiowej wzorkowanej lub blachy nierdzewnej. Warstwe izolacyjng
stanowi pianka poliuretanowa.

W dolnej czesci urzadzenia znajduje sie energooszczedny agregat chtodniczy wraz z automaty-
kg. W urzadzeniu realizowany jest jednostopniowy sprezarkowy obieg chtodniczy. Elementem
rozpreznym jest rurka kapilarna.

Urzgdzenie pracuje w sieci w systemie ochrony przed porazeniem przez uziemienie. Szafa musi
by¢ podtgczona do gniazda ze stykiem ochronnym.

Uwaga: Producent zastrzega sobie mozliwo$¢ wprowadzenia zmian konstrukcyjnych i zastoso-
wanych podzespotdw, nie wptywajgcych na parametry urzadzenia.
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3. Dane techniczne

SCH 500 SCH 80N

SCH 1400 SCH 1400/N

Tvp SCH 8005 | SCH 800S8/N | SCH 14008 | SCH 14008/N
CC 1200 CC1200GD |CC 1600 CC 1600 GD
Dhugosc 1200 mm 1600 mm
SzeTokosc 700 mm 700 mm
Wysokost 199 mumn 1990 mm
LZakres wryskiwane) temp. +17C do +10°C +17C do +10°C
MNapigcie 230V ~, 50 Hz 230 V~, 50 Hz
Sprgzarka SC12CL SC12CL
Dobowe zuiycie energi 5,6 KWh/24 h 6 KWh/24 h
Pojemnosc wiythowa 850 dem’ 1200 dem?
Powierzchnia uiytkowa 2.4 m? 15m?
Max obcigzeme potki kg ke
Grzatka T0W 250 W 70 W 335 W
Moc zamstalowana 714 W U4 W 714 W e w
Moe Swietlowek * 2x8 Wlub 36 W 2x18 Wlub 36 W
Chiodnica wentylatorowa — | SHPY — | SHS 12

SCH 800K | SCH 800R/N

SCH 1400R. | 5CH 1400R/N

Typ

CC 1200 SGD [CC 1200 SGD |CC 1600 SGD | CC 1600 SGD
Dhugosc 1200 mm 1600 mm
Szerokosc 660 mm 660 mm
Wysokose 1990 mm 1990 mm

Zakres wzyskmwang) temp.

+1°C do =10°C

+1°C do +107C

Napwgcwe

230V ~, 50 Hz

230 V~, 50 Hz

sSprezarka SC 12 CL SC12CL
Dobowe zuZzyeie energn 6 KWh/24 h 6 KWh/24 h
Pojemnose weytkowa 250 dem’ 1200 dem?’
Powierzchnma uzytkowa 2.4 m’ 3. 5m’

Max obcigzenie potka 0 kg 0 kg

Greatka 70 W 250 W 70 W 335 W
Moc zamstalowana 714 W a4 W 714 W 979 W
Moe swietlowek * 2x8 W lub 36 W 2x18 W lub 36 W
Chlodnica wentylatorowa — sHP9 — sHS 12

¥ - dotyczy warsjl 51 R
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SCH 2000 SCH 2000/N
Typ SCH 20008 SCH 20008/N
CC 1950 XL CC 1950 XL
Dhugosc 1950 mm
Szerokos¢ 850 mm
Wysokosé 1990 mm
Zakres uzyskiwane) temp. +1°C do +10°C
Napigcie 230V ~, 50 Hz
Sprezarka SC 15CL
Czynnik chlodniczy R 507
Dobowe zuzycie energii 6 KWh/24 h
Pojemnosc uzytkowa 2000 dem’
Powierzchnia uzytkowa 1 potka = 0,64 m*
Max obciazenie potki 30 ke
Grzatka T0W 460 W
Moc zamstalowana 896 W 1115 W
Moc Swietlowek * 2x18 Wlub 36 W 2x18 Wlub 36 W
Chlodnica wentylatorowa — SHS 15

* - dotyczy wersji S
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2. Uruchomienie i rozpoczecie eksploatacji.

Urzadzenie wiacza si¢ i wylacza przyciskiem umieszczonym na panelu

termostatu w dolnej czesci szafy poprzez przytrzymanie go przez 5 sekund. Os$wietlenie
zalgcza sie niezaleznym

wylacznikiem klawiszowym (dla wersji z chtodzeniem grawitacyjnym) lub

przyciskiem ["#*] na panelu termostatu (dla wersji z chlodzeniem wymuszonym).
Po podiaczeniu urzadzenia do sieci elektrycznej i wiaczeniu nalezy pozostawic
szafe pusta az do jej wychlodzenia; w momencie uzyskania odpowiedniej
temperatury, regulator temperatury wylaczy agregat. Wowczas dopiero mozna
rozpocza¢ napetnianie szafy towarem i w pelni z niej korzystac. Szafa jest
sprawdzona i wyregulowana fabrycznie i pracuje prawidlowo w temperaturze
otoczenia od +10°C do + 25°C + 1°C i wilgotnosci powietrza nie przekraczajacej 60+ 5%.
Praca agregatu odbywa si¢ w sposdb przerywany, tzn. po kilku/kilkunastu
minutach pracy agregat zostaje wytaczony na kilka/kilkanascie minut. Diugos¢
czasu pracy i czas postoju zalezg od takich czynnikow jak: temperatura otoczenia,
ilo$¢ i rodzaj produktéw znajdujacych sie we wnetrzu szafy, czestotliwo$é
otwierania drzwi oraz wielko$¢ zaszronienia parownika.

W przypadku, gdy urzadzenie nie uzyskuje Zadanej temperatury

(mieszczacej sie¢ w zakresie od +1°C do +10°C), istnieje mozliwos¢ jej regulacji.
Aby zmieni¢ nastawy termostatu nalezy nacisngé przycisk [Bl . Zapala sie wtedy
zielona kontrolka na przycisku, a na wyswietlaczu ostatnio zaprogramowana
temperatura.

4. Instalacja elektryczna.

Instalacja wykonana jest w systemie ochrony przez uziemienie (rys. 2 lub

3). Przed przystagpieniem do eksploatacji urzadzenia nalezy sprawdzi¢ wysokos¢
napiecia zasilania i jego zgodnos¢ z napigciem agregatu. Nalezy zwrdci¢ uwage na
zainstalowanie wlasciwego zabezpieczenia topikowego 10 A, ktére winno by¢
zamontowane przed gniazdem wtykowym.

Instalacje elektryczng musi wykonaé uprawniony elektryk.

Po przeprowadzeniu napraw lub remontu, potgczenia elektryczne wykonac

zgodnie ze schematem elektrycznym.

5. Eksploatacja.

1. Ustawienie i zainstalowanie.

Szafa chlodnicza powinna pracowa¢ w miejscu zapewniajacym dobra

cyrkulacje powietrza, nienastonecznionym, z dala od zrddet ciepta, oddalona od

$ciany min. 10 cm, oraz powinna by¢ tak ustawiona, aby byt dostep do wtyczki

przewodu zasilajacego. Nalezy zwrdcic szczeg6lng uwage na to, aby nie zastania¢ otworow
wlotowego i wylotowego w komorze agregatu (perforacja w dolnej czesci szaty), stuzacych
do obiegu powietrza chlodzacego agregat. Doktadne ustawienie szafy w poziomie zapobie-
ga halasliwej pracy urzadzenia i zapewnia wlasciwy odptyw wody podczas rozmrazania.
Urzadzenie nalezy podlaczy¢ do gniazda ze stykiem ochronnym (jak w pkt. 4).
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Do ustawienia temperatury stuza przyciski @ @ .

Kazde dluzsze przytrzymanie przycisku spowoduje szybkie ,,przewijanie” ustawienia.
- Po ustawieniu zgdanej temperatury nalezy ponownie nacisnaé¢

przycisk =

Po tej czynnosci zielona kontrolka na przycisku zgasnie, a regulator

wyjdzie z trybu programowania i zacznie realizacje nowego programu.

Jezeli przycisk B pie zostanie naci$niety, termostat samoczynnie wyjdzie z programo-
wania po ok. 5 sekundach od ostatniego uzycia przyciskow. Warto$¢ temperatury nie
zostanie w tej sytuacji zapamietana.

Nie zawsze wskazane jest ustawianie niskich temperatur pracy; w

przypadku przetadowania szafy towarem moze to powodowac ciagla prace agregatu.
W szafie proces odszraniania parownika przebiega cyklicznie,

przez postoj urzadzenia co okoto 6 godzin. W trudnych warunkach

pracy urzadzenia, tzn. przy zwiekszonej wilgotnosci otaczajacego

powietrza, przy przeladowaniu towarem, w razie zaobserwowania

pogorszenia si¢ efektow chlodzenia, zachodzi potrzeba dodatkowego

odszronienia parownika. Nalezy wowczas nacisna¢ przycisk

znajdujacy si¢ na plycie czotowej regulatora temperatury ]

Zapalenie si¢ zielonej diody i napis dF sygnalizuje proces

odszraniania.

UWAGI:

1. W celu przyspieszenia procesu odszraniania nie wolno postugiwac
sie innymi Srodkami mechanicznymi nis zalecane przez producenta.

2. Wewngtrz komory do przechowywania produktow Zywnosciowych
nie wolno uzywac przyrzqdow elektrycznych innego typu niz zalecane
przez producenta.

3. Nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem obwéd chlodniczy.

4. Nie wolno przechowywac w urzgdzeniu substancji wybuchowych jak
np: pojemniki z areozolami i tatwopalnymi materiatami.

6. Konserwacja

Biezaca konserwacje urzadzenia przeprowadza usuzytkownik przez:
- Okresowe mycie ciepla woda z dodatkiem $rodkéw myjacych
odpowiednich do mycia naczyn. Nie nalezy uzywac ostrych narzedzi
do usuwania zanieczyszczen z powierzchni zewnetrznych i
wewnetrznych szafy.

UWAGA! Nie wolno stosowac srodkow czyszczgcych zawierajgcych
chlor lub inne agresywne substancje chemiczne.

Nalezy przestrzegac zasady aby przynajmniej raz w miesigcu
urzgdzenie zostalo wylgczone z sieci i catkowicie rozmrozone.
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- Czyszczenie skraplacza, znajdujacego si¢ w komorze agregatu. W tym celu
nalezy odkreci¢ ostone komory agregatu. Czyszczenie nalezy
przeprowadzac raz na kwartal, przy pomocy twardej szczotki i odkurzacza.
Jezeli jednak skraplacz zanieczyszcza si¢ szybko nalezy czyszczenie
przeprowadzac czesciej. Zabrudzenie skraplacza moze spowodowac
przegrzanie sprezarki i w efekcie awarie urzadzenia, co nie jest objete
gwarancja.

- Wymiane $wietloéwki nalezy wykona¢ po zdjeciu ostony oswietlenia,i
wyjeciu z uchwytéw. Swietldwka musi by¢ wymieniona na identyczng.
Montaz przeprowadzaé w odwrotnej kolejnosci.

Uwaga: Przed myciem, czyszczeniem skraplacza, wymiang swietlowki
obowigzkowo odlgczy¢ urzgdzenie od sieci elektrycznej, przez wyjecie wtyczki
przewodu przylgczeniowego z gniazda sieciowego.

7. Zasady bezpiecznej pracy:

- Nie wolno wlacza¢ szafy do sieci elektrycznej bez zabezpieczenia
ochronnego.

- Montazu instalacji elektrycznej powinien dokona¢ uprawniony elektryk.
- Wszelkie naprawy i regulacje w ukladzie elektrycznym i chtodniczym, moze
wykonywac jedynie uprawniony monter.

- W przypadku stwierdzenia wystgpienia takich usterek jak: iskrzenie,
przebicie pradu itp. nalezy natychmiast wylaczy¢ urzadzenie z pradu przez
wyjecie wtyczki przewodu przytaczeniowego z gniazda sieciowego i
wezwac elektryka w celu usunigcia usterek.

- Jezeli przewdd nieodltaczalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on by¢
wymieniony u wytworcy, lub w specjalistycznym zakltadzie naprawczym,
albo przez wykwalifikowang osobe w celu unikniecia zagrozenia.

- Mycie i czyszczenie wykonywac przy wyciagnietej wtyczce z gniazda
sieciowego.

- Nalezy pamietac o czyszczeniu skraplacza.

Nie nalezy:

- zapelnia¢ szafy przed jej wychlodzeniem.

- przecigza¢ urzadzenia nadmierng masg towardw.

- wstawia¢ do szafy cieptych produktow.
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1. Dokonywanie napraw przez uzytkownika we wlasnym zakresie i niestosowanie sie do zasad zawartych w
instrukcji obstugi powoduje utrate gwarancji producenta.

2. W razie awarii uzytkownik jest zobowigzany do udostepnienia urzadzenia dla serwisu, oraz oprdéznienia
go z przechowywanego towaru

3.Producent nie ponosi odpowiedzialno$ci za uszkodzenia towaru z powodu nie podjecia przez
uzytkownika odpowiednich dzialan, pomimo wskazan urzadzenia o mozliwosci wystgpienia awarii.

Na czas usuniecia awarii uzytkownik jest zobowigzany do zapewnienia innego odpowiedniego miejsca
magazynowania.

4. Sprzet nie jest przeznaczony do uzytku przez osoby (réwniez dzieci) o ograniczonej zdolnoéci fizycznej,
psychicznej i czuciowej oraz osoby nie posiadajace znajomosci obstugi urzadzenia, chyba, ze odbywa si¢
to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcji obstugi sprzetu przekazanej przez osoby odpowiadajace za ich
bezpieczenstwo.

5. Nalezy zwrdci¢ szczeg6lna uwage na dzieci, aby nie bawily sie urzadzeniem

6. Wymiane o$wietlenia mozna dokonywac¢ tylko i wytacznie na identyczne z tym ktore zastosowat
producent.

7. Wszelkie naprawy i regulacje w ukfadzie elektrycznym i chlodniczym, musi wykonywac uprawniony
monter - autoryzowany serwisant

8.Uzytkownik zobowigzany jest do biezacej kontroli wizualnej wskazan urzadzenia.

9. W przypadku stwierdzenia wystapienia takich usterek jak: braku chlodzenia, gto$na praca, iskrzenie
itp. nalezy natychmiast wylaczy¢ urzadzenie z pradu przez wyjecie wtyczki przewodu przylaczeniowego

z gniazda sieciowego i wezwac serwis w celu usuniecia usterek. W przypadku wymiany przewodu
zasilajacego, musi by¢ on wymieniony na przewdd tego samego typu przez uprawniony serwis.

10. Opakowanie urzadzenia zutylizowac zgodnie z przepisami o ochronie srodowiska.

11. Nie wolno umieszczaé w urzadzeniu substancji fatwopalnych i wybuchowych.

12. Nalezy chroni¢ urzadzenie (szyby, cz¢sci korpusu itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi, ktore
moga doprowadzi¢ do skaleczenia i utrata zdrowia.

13. Wytaczng odpowiedzialnos$c¢ za uszczerbek na zdrowiu oraz wszelkie szkody materialne

wynikajace z korzystania z urzadzenia w sposob niezgodny z instrukeja obstugi

ponosi uzytkownik.

14. Zabrania si¢ umieszczania w urzadzeniu substancji o wlasciwosciach zracych , kwasopochodnych,
chloropochodnych oraz zawierajacych s6d wchodzacych w reakcje z komponentami urzadzenia. Nie
stosowanie si¢ do tej zasady grozi uszkodzeniem urzadzenia w sposéb nieodwracalny co nie podlega
gwarancji .

15. Urzadzenie wykonane jest w klasie IPXO. Nie posiada ochrony przed wnikaniem wody. Zabronione jest
mycie urzadzenia otwartym strumieniem wody.

16. Szafy nalezy czysci¢ delikatng szmatka. Do czyszczenia powierzchni zewnetrznych jak i wewnetrznych
nie wolno stosowa¢ $rodkéw zawierajacych chlor lub substancji chloropochodnych.

17. Nie wolno wktada¢ towaru o wyzszej temperaturze niz fabrycznie przewidziany w urzadzeniu zakres
temperatur.

18. — Nie wolno wlaczaé szafy do sieci elektrycznej bez zabezpieczenia ochronnego.

19. Nalezy pamigtac o czyszczeniu skraplacza.

Uwaga: Producent zastrzega sobie mozliwo$¢ wprowadzenia zmian konstrukcyjnych i zastosowanych
podzespoltéw, nie wpltywajacych na parametry urzadzenia.
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Sterownik DANFOSS

Wyswietlacz

W czasie normalnej pracy na wyswietlaczu pokazywana jest temperatura z
czujnika komorowego.

W czasie odszraniania i bezposrednio po odszranianiu, az do momentu
osiggniecia zadanego zakresu temperatur na wyswietlaczu pojawia sie
litera -d-.

Diody na panelu przednim sterownika
zapalona dioda gorna oznacza, ze sprezarka jest wytaczona

zapalona dioda srodkowa oznacza, ze wylaczone jest odszranianie
(grzalka)

zapalona dioda dolna ™ oznacza, Ze pracuje wentylator

Nastawa zadanej temperatury

nacisna¢ przycisk srodkowy; warto$¢ zaprogramowanej temperatury
wylaczenia pojawi sie na wyswietlaczu

nacisna¢ gorny lub dolny przycisk aby wybra¢ nowa warto$¢ temperatury
nacisna¢ ponownie srodkowy przycisk, aby zatwierdzi¢ nastawe.

Podglad temperatury parownika
Nacisna¢ krétko dolny przycisk. Jezeli drugi czujnik nie jest podiaczony,
na wyswietlaczu pojawi si¢ komunikat ,,non”.

Reczne wymuszenie/zatrzymanie cyklu odszraniania

Odszranianie realizowane jest w sposéb automatyczny, przez postdj
urzadzenia w okreslonych odstepach czasu. Mozna jednak w dowolnej
chwili wymusi¢ odszranianie naciskajac dolny przycisk przez 4 sekundy.
Aby przerwac odszranianie nalezy postepowac analogicznie.

Uwaga: Odszranianie nie zostanie wylaczone, jezeli ustawiona temperatura
konca odszraniania ma nizszg warto$¢ niz aktualna temperatura odczytywana
przez czujnik parownika. W takim przypadku na wyswietlaczu pojawi sie litera
-d-, ale po zaprogramowanym minimalnym czasie postoju sprezarka
rozpocznie prace.
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Modut alarmowy G-918 (OPCJA) umozliwia zaprogramowanie granicznych temperatur: minimalnej i
maksymalnej wewnatrz szafy chlodniczej. Przekroczenie dopuszczalnych temperatur powoduje pojawienie
sie informacji na wyswietlaczu - AL dla temperatury minimalnej i Ah dla temperatury maksymalne;.

Uruchomienie modutu nastepuje po naci$nieciu przycisku z pionowa kreska; na wyswietlaczu pojawia sie
napis ,,On’, sygnalizujacy normalng prace urzadzenia.

- Aby zmieni¢ nastawy dopuszczalnych temperatur nalezy nacisna¢ przycisk P.

Na wys$wietlaczu pokaze si¢ kod parametru tl - ustawiona dopuszczalna temperatura minimalna,

a po lsek. - wartos¢ zaprogramowana

- Do ustawiania temperatury stuza przyciski — strzalki. Po ustawieniu zadanej
temperatury minimalnej nalezy nacisna¢ ponownie przycisk P.

- Nastepnie na wyswietlaczu pokaze si¢ kod parametru th - ustawiona dopuszczalna
temperatura maksymalna, a po 1sek. - warto$¢ zaprogramowana

- Po ustawieniu zadanej temperatury maksymalnej nalezy nacisna¢ ponownie przycisk P;
sterownik powrdci do normalnej pracy, a na ekran powréci napis ,,On”
Wystapienie alarmoéw sygnalizuje dzwigk oraz napis na wyswietlaczu (sygnat dzwickowy mozna

wylaczy¢ naciskajac dowolny przycisk):

KA1 - uszkodzenie czujnika temperatury
KAl - przekroczenie minimalnej dozwolonej temperatury
KA - przekroczenie maksymalnej dozwolonej temperatury

- Rejestrator temperatury G-913 jest przystosowany do samodzielnej pracy z wykorzystaniem
podlaczonych do niego czujnikéw temperatury.

Wyposazony jest w pamig¢ pozwalajacg na rejestrowanie zmierzonych temperatur i interfejs USB
pozwalajacy odczytaé zapisane wartoéci temperatury.

Zapisy nastepuja w okreslonych odstepach czasowych;

rejestrator moze zapamieta¢ 13100 ostatnich pomiardw. Zapis danych jest kolowy, tzn. po przepelnieniu
pamieci nadpisywane sg najstarsze pomiary, tym samym w pamieci stale znajduje si¢ ostatnie 13100 po-
miaréw. Aby zapisac zarejestrowane temperatury, nalezy podiaczy¢ noénik do gniazda USB; proces kopio-
wania zapisanych temperatur trwa ok 10-15 sek. Po zakonczeniu procesu kopiowania danych dioda LED
na rejestratorze G-913 zgasnie i bedzie on oczekiwal na wyjecie nosnika USB z gniazda.

Zgranie danych na no$nik USB nie powoduje usuniecia ich z rejestratora.

Odtworzenie danych na komputerze wymaga zainstalowania oprogramowania udostepnionego przez
producenta.

Noénik USB nie moze zawiera¢ innych niepotrzebnych danych.

Ustawianie daty i czasu

Istnieje mozliwo$¢ korekeji daty i czasu w razie potrzeby. W tym celu nalezy przy pomocy notatnika
utworzy¢ plik w katalogu gléwnym na nosniku USB o nazwie DataCzas.txt a w pliku nalezy wpisaé
date i czas ktdry chcemy ustawi¢ w rejestratorze. Wazne jest zachowanie nastepujacego formatu daty i
czasu (wazna jest ilo§¢ znakéw, kropki, spacje i dwukropki) 2009.11.24 14:15:45

Po utworzeniu pliku nalezy nosnik USB podlaczy¢ do rejestratora w czasie wczedniej zapisanym, np.
14:15:45. Poprawny cykl ustawiania daty i czasu sygnalizowany jest mignieciem diody LED i
usunieciem z dysku pliku DataCzas.txt
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8. SCHEMATY ELEKTRYCZNE

Rys. 2
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Schemat elektryczny
SCH grawitacyjna

G- 201-FO0 - elakroniczny redulator Temperatuny

Sh -

silnik sprazark

kA1 - silnile wentylatora agregatu
LS - swigtlowka (opola)

WIS -

GT -
P -
KK -

veytgezrik ol etlenia (opoja)
OrZstka tacy skroplin

CZLnik pargwnika (szary)
czunik komony [Diaky)




I.'E.TFHIE‘.I'WAHIF ] =Lif - FM-RE0VAC
G-202-P00

(11,9

Schemat elektryczny
SCH z nadmuchem

G-202-P00 - elekiraniczry regulator tempeiury
S0 - alinlk spradarnd

B - slinlk wenbdatora agregatu

B2 - slinik wenbdatora nadmuchoweago

GP - grzafa parownika

LS - oéwietlenie (opcja)

PP = ceujnik pamwnika

KK - czujnik komory

DD - crujnik otwarcia drawi (opcja)

Rys. 3
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NOTATKI

WWW.MAWI-POLAND.PL







X ~ fomep X fomep X

7 -9z4ds 392291d | sidpod 7 -9zads 292291d 1 sidpod 7

X >u>>m_u X >u>>mv X homep X

Aomep
| -9zads 9dzoa1d Isidpod | -9zuds 9bzoa1d I sidpod | -921ds 392031d | sidpod 7

-9zads 292291d 1 sidpod

| eluazpezin dAp | ejuazpezin dAp | eluazpezan dAy | eluazpezin dAy | eluazpezin dAp | eluazpezin dAy |
e
“eIUIZPEZIN [LIEME YIS eU UPAfeIsmod MOpoYo0p Z MONSAZ T MOIemo) £jells ez souferzpamodpo souod aru Jusonpoid °/
pysfod a1uia) eu o[£} afmzéimoqo ejusonpoid el>ueremo) -9
dulfoueremS Lyrey (ouoruppdim stumerdod 1 [eurenyye sruepersod jsaf buerem yoewrer m Ameideu erueuoyAim tmeispod °g
‘bueremS myjox oSozsmiord watuazouoyn pazid ejuesimids ofouorumerdn zozid np
-2185z1d oSouyerdpo nrueuoxop od Addrsorur 71 dufoyoy o euozngpazid 24q 9zoIA Azepazids Lyep po £od1sarwa 71 Somo BU BUB[AIZPN )53 BOURIEMD) F
“RIUIJOIMSO MOPEP[M ZBIO GAZS BIUIZPONZSN ¢ JUZITUBYDIIW BIUIZP
-oyzsn suoruzemodnaru £qoso zozid meideu eruem£uodop ¢ eruemoxIAzn 0SoMIDSEEMITU MTUAM M dfeismod eruazpodzsn 933(qo s atu tloueremn) ¢
‘arujepdzoq suemnsn &pdq ibuerem$ a1sanyo m suorme(n erudzpzin oSouordnyez eruszpoyzsn qny Apem ‘g
eulfoueremS eyrey bzsfouru jsof euepAm 2109y BU © BIUSZPEZIN O$ONE( [01qOP O BTUMON)AZN eTumadez [-dS ImMeIA BULITLT T
AzoTupOpy ruukzd [d-puejod-imewrmmm 80-90 19 T19(¥1)8F+ 93
PUB[O{ ¢ G/ eMOFSAWAZI] ‘[N BMBZIZY S9/-T€
..................................... AUZOKIQRRIN oo oynpoad eje(]

VNIAONVIVMD VLIV S



iz - ommarsgrmmai T oo st oot s risei-T oot et ised | s oot -

ejiumodesd wwug 1 sidpod melBOuEn .uwug 1 sidpod eyiumodeud pazoaid | sidpod mv__=>>|8ma 29z291d 1 sidpod e)iumodeud 3azaaid 1 sidpod e)iumodead wwu% 1 sidpod

AmAeideu ejeq AmAeideu ejeq AmAeadeu ejeq AmAeideu ejeq AmAeideu ejeq Ameadeu eyeq
- — — — 4+ - = — =+ - — — — 4+ — = = 4+ — — = 4+ — = == A
_ _ _ _ _ _ _
_I LI LI LI I_I I_

- - — - — — - — — e P, - - =

VLNVSIMYAS SIddOd AMVIAVN [ANVNOMAM [VZAOU AMVUdVN VLVA | VINdZSO1OZ VLvVd







%&u@&

MAWI
M. Piszczek & W. Dziedzic
Spotka jawna
32-765 Rzezawa
ul. Przemystowa 75

PRODUCENT PROFESJONALNYCH URZADZEN
CHLODNICZYCH DLA HANDLU | GASTRONOMII

/mawil/

WWW.MAWI-POLAND.PL




