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I. INFORMACJE DOTYCZĄCE PORTALU iMONNIT

iMonnit®  to bazująca na chmurze mobilna internetowa platforma oraz centralny węzeł 
komunikacyjny przeznaczony do zarządzania urządzeniami Monnit® oraz ALTA® . Wszelkie 
dane są zabezpieczone na dedykowanych serwerach wykorzystujących oprogramowanie 
Microsoft SQL Server.
Opisywany interfejs użytkownika działający online jest miejscem, w którym można dokonywać
zmiany ustawień wszystkich posiadanych urządzeń, nadzorować, oraz modyfikować tak, aby 
odpowiadały one wymaganiom środowiska, w którym pracują. Dostęp do portalu iMonnit 
można uzyskać z dowolnej przeglądarki internetowej wpisując adres www.imonnit.com. 
Ponadto, można pobrać aplikację iMonnit pracującą na smartfonach lub tabletach. Istnieje 
możliwość korzystania z darmowej wersji podstawowej (Basic) lub udostępniającej 
zaawansowane funkcje wersji Premiere.

II. REJESTRACJA

Logowanie do systemu online

Rejestrowanie urządzenia

III. STRONA DOMOWA

Główne menu nawigacyjne

IV. CZUJNIKI

Lista funkcji

V.ODBIORNIKI  

Opis działania odbiornika  

Ustawienia odbiornika

VI. AKCJE

Tworzenie akcji

VII. MAPA CZUJNIKÓW

Tworzenie mapy czujników

VIII. RAPORTY

Dodawanie raportu

IX. INFORMACJE O UŻYTKOWNIKACH

Dodawanie nowych użytkowników

X. SIECI                                                      29

Dodawanie nowej sieci

Edytowanie sieci

XI. KREDYTY
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6 WERSJA iMONNIT BASIC
6 Wersja iMonnit Basic jest udostępniana za darmo dla wszystkich czujników 

bezprzewodowych, oferując podstawowe funkcje umożliwiające konfigurowanie oraz 
monitorowanie czujników online. W wersji Basic istnieje możliwość utworzenia tylko jednej sieci
oraz zarejestrowania tylko jednego użytkownika. Bardziej zaawansowane ustawienia, 
uprawnienia oraz działania są dostępne po uaktualnieniu do wersji iMonnit Premiere.
 

8
8 WERSJA iMONNIT PREMIERE
14 iMonnit Premiere pozwala zwiększyć funkcjonalność oferowaną przez bezprzewodowe 

czujniki oraz udostępnia zaawansowane funkcje programowe przy jednoczesnym zachowaniu 
niskich opłat rocznych.

14 W wersji Premium dostępna jest konfiguracja wszystkich zaawansowanych funkcji systemu 
iMonnit. Można dodawać większa liczbę czujników do konta, wspierana jest obsługa przez 
kilku użytkowników oraz możliwość podglądu planów wizualizujących rozmieszczenie 
czujników.
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22 Ustawienia systemowe
25 • Bramka ethernetowa do działania wymaga istniejącego połączenia internetowego

• Adapter czujników bezprzewodowych lub odbiorniki USB Pro do działania 
wymagają komputera PC z systemem Windows
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POBIERANIE APLIKACJI iMONNIT

Aplikacja iMonnit jest dostępna zarówno w sklepie Google Play jak i Apple App Store. Użyj 
smartfona i zrób zdjęcie poniższego kodu QR, aby przejść do strony umożliwiającej 
pobranie aplikacji mobilnej.

Można również wejść na stronę internetową iMonnit.  com   i skorzystać z jednego z 
bezpośrednich łączy do aplikacji znajdujących się pod okienkiem logowania.

Android

Wybierz łącze, aby przejść do sklepu Google Play i pobierz oprogramowanie iMonnit
Użyj przycisku Install do zainstalowania aplikacji na telefonie lub tablecie

Uwaga: aplikacja wymaga systemu Android 4.0 lub nowszego 

https://www.imonnit.com/
https://www.imonnit.com/


Apple (iOS)
Wybierz link do aplikacji Apple (iOS), aby przejść do sklepu App Store. Aplikacja jest 
darmowa i działa tylko na urządzeniach iPhone, iPad oraz iPod Touch. Wybierz aplikację 
oznaczoną jako „iMonnit: Mobile Software”. Pobierz aplikację i rozpocznij rejestrację 
swoich urządzeń.

Uwaga: Aplikacja ta jest dostępna w sklepie App Store dla urządzeń iOS. Wymaga 
systemu iOS 11.0 lub nowszego.

iMONNIT SECURITY
Bezpieczeństwo stanowi kluczowy element systemu iMonnit jeżeli chodzi o zarządzanie 
zapleczem sprzętowym. W szczególny sposób zadbano o bezpieczną wymianę danych 
odbiornika oraz komunikację urządzeń.

System iMonnit składa się z oprogramowania online oraz centralnego węzła 
komunikacyjnego przeznaczonego do konfiguracji ustawień urządzeń. Wszystkie dane 
są zabezpieczone na dedykowanym serwerze wykorzystującym oprogramowanie 
Microsoft SQL Server. Dostęp jest udzielany za pośrednictwem interfejsu użytkownika 
iMonnit lub interfejsu interfejsu programowania aplikacji (API) zabezpieczonego za 
pomocą 256-bitowego szyfrowania Transport Layer Security (TLS 1.2). Szyfrowanie TLS 
stanowi warstwę ochornno pozwalącą zaszyfrować cały proces wymiany danych 
pomiędzy systemem iMonnit i użytkownikiem. Takie samo szyfrowanie jest dostępne 
niezależnie od tego, czy użytkownik korzysta z wersji Basic, czy też Premiere.

II. REJESTRACJA

Jeżeli użytkownik pierwszy raz odwiedza portal internetowy iMonnit, wówczas będzie 
mieć możliwość utworzenia nowego konta. Jeżeli konto zostało już utworzone, można
przejść do rozdziału „Logowanie do systemu online”. Poniższa instrukcja zawiera 
informacje pomocne przy tworzeniu nowego konta.

1. Otwórz aplikację mobilną iMonnit lub stronę iMonnit.com w przeglądarce internetowej.

2. Wybierz opcję „Create Account” znajdującą się po prawej stronie.

3. W kolejnym etapie zostaniesz poproszony o wprowadzenie informacji dotyczących konta
w następujących polach:

Uwaga: Pole „Subscription Code” należy pozostawić puste, aby uzyskać darmową wersję próbną.



4. Po wypełnieniu pól kliknij przycisk „Next”.

5. Na tym etapie kończy się proces rejestracji użytkownika i rozpoczyna proces 
rejestracji urządzeń. Aby uzyskać informacje dotyczące dodawania urządzeń, zapoznaj 
się z poniższym rozdziałem zatytułowanym „Rejestrowanie urządzenia”.

LOGOWANIE DO SYSTEMU ONLINE

1. Otwórz aplikację iMonnit lub stronę internetową imonnit.com w przeglądarce.

2. Wprowadź nazwę użytkownika oraz hasło.

3. Użyj przycisku „Login”.

REJESTROWANIE URZĄDZENIA

W odpowiednie pola należy wprowadzić identyfikator urządzenia (Device ID) oraz kod 
zabezpieczający (Security Code), które znajdują się naklejce umieszczonej na 
urządzeniu. W przypadku aplikacji mobilnej można wybrać przycisk Scan Barcode, aby 
użyć kamery do zeskanowania kodu QR znajdującego się na czujniku lub odbiorniku. 
Jeżeli urządzenie nie posiada kamery lub nie obsługuje kodów QR, powyższe kody 
można wprowadzić ręcznie.

• Identyfikator urządzenia (Device ID) to unikalny numer znajdujący się na 
etykiecie urządzenia.

• Następnie, należy wprowadzić kod zabezpieczający Security Code (SC) z etykiety 
urządzenia.
Kod to ciąg 6 znaków zapisanych wielkimi literami.

Po ukończeniu naciśnij przycisk Finish Adding

III. STRONA DOMOWA

Strona domowa iMonnit pozwala sprawdzić liczbę aktywnych i/lub sygnalizujących alarmy 
czujników oraz odbiorników, wraz z pełną listą sieci znajdujących się na koncie. Należy 
regularnie sprawdzać tę stronę, aby mieć pewność, że system funkcjonuje poprawnie.

GŁÓWNE MENU NAWIGACYJNE

Główne menu nawigacyjne jest podstawowym źródłem informacji
dotyczących urządzeń oraz ustawień. Zostało ono podzielone na
dwie  sekcje:  Overview  - związaną  z  przeglądaniem informacji
oraz Account - związaną z ustawieniami konta.

OVERVIEW
• Home – umożliwia powrót do strony domowej.
• Sensors – wyświetlanie oraz modyfikowanie czujników.
• Gateways – zmiana ustawień odbiornika.
• Actions – tworzenie i edycja akcji.
• Maps – wgrywanie planów oraz wskazywanie lokalizacji 

czujników na planie (tylko w wersji Premiere).

ACCOUNT
• Reports – tworzenie szczegółowych zestawień dotyczących 

systemu.
• Users – modyfikowanie uprawnień i ustawień dla 

użytkowników na danym koncie (nieograniczona liczba 
użytkowników tylko w wersji Premiere)

• Networks – przegląd i edycja sieci na danym koncie 
(większa liczba sieci tylko w wersji Premiere)

• Credits – dodawanie kredytów notyfikacyjnych
• Settings – uzyskiwanie subskrypcji iMonnit Premiere i 

zmiana ustawień konta.
• Wallet – przeglądanie i modyfikowanie informacji dotyczących 

płatności

Każdą z powyższych opcji omówiono szerzej w kolejnych rozdziałach. Aby uzyskać 
więcej informacji, należy zapoznać się z odpowiednim rozdziałem.



IV. CZUJNIKI

Aby przejść do strony podglądu czujników i dokonać zmiany ustawień, należy z głównego 
menu nawigacyjnego wybrać pozycję Sensors 

LISTA FUNKCJI MENU

Details – wyświetlanie wykresu oraz ostatnich danych czujnika.

Readings – lista wszystkich dotychczasowych zgłoszeń i odczytów. 

Actions – lista wszystkich działań przypisanych do danego czujnika.

Settings – edycja ustawień czujnika.

Calibrate – resetowanie odczytów dla wybranych czujników (dostępne tylko dla wybranych
czujników).

Scale – zmiana jednostki odczytu dla wybranego czujnika (dostępne tylko dla wybranych 
czujników).

Bezpośrednio pod paskiem zakładek znajduje się okno podglądu informacji związanych z 
czujnikiem. Można w nim znaleźć między innymi informacje na temat siły sygnału oraz 
poziomu rozładowania baterii.

• Kolor zielony oznacza, że czujnik zgłasza się, a parametry które monitoruje znajdują
się w zdefiniowanym bezpiecznym zakresie.

• Kolor czerwony wskazuje, że odczyt czujnika osiągnął lub przekroczył zdefiniowaną 

wartość progową lub nastąpiło wyzwolenie zdarzenia.
• Kolor szary oznacza, że żadne odczyty z czujnika nie są rejestrowane, a czujnik 

jest nieaktywny.

• Kolor żółty oznacza, że odczyt z czujnika nie nastąpił w wyznaczonym czasie, 

najprawdopodobniej z powodu pominiętej próby zgłoszenia.

Widok szczegółowy

Pierwszą stroną, która pojawi się po wybraniu czujnika przeznaczonego do modyfikacji 
będzie widok szczegółowy (Details View)

A. Nad każdą stroną znajdować 
się będzie sekcja podglądu 
czujnika, w której wyświetlany 
będą bieżący odczyt, siła sygnału
poziom baterii oraz status.

B. W sekcji Recent Readings 
poniżej wykresu wyświetlane są 
bieżące dane odbierane z 
czujników.

C. W sekcji Actions znajduje się lista 
wszystkich działań przypisanych do 
czujnika.

D. Na wykresie przedstawione są 
zmiany temperatury w wybranym 
zakresie dat. Aby zmienić 
wyświetlany zakres, należy 
wprowadzić daty od/do w prawym 
górnym rogu.

Widok odczytów

Wybranie z paska zakładki „Readings” pozwala wyświetlić dane historyczne czujnika 
opatrzone znacznikiem czasowym.

• W prawym górnym rogu okna danych historycznych czujnika znajduje się ikonka
chmury .       Kliknięcie tej ikonki spowoduje wyeksportowanie pliku w formacie Excel z 
wybranego czujnika i umożliwi jego pobranie.

Uwaga: Należy upewnić się, że w polach od i do („From” /  „To”) wprowadzono zakres dat adekwatny do danych, 
które są wymagane. Domyślnie ustawiony jest ostatni tydzień. Z wybranego zakresu wyeksportowane zostanie tylko 
pierwsze 2500 wpisów.

Wyeksportowany plik będzie zawierać następujące pola:

MessageID: unikatowy identyfikator wiadomości przypisany w bazie danych.

SensorID: w przypadku wyeksportowania kilku czujników, identyfikator pozwala 
rozróżnić odczyt z danego czujnika nawet wtedy, gdy z jakichś powodów ich nazwy są 
takie same.

Sensor Name: nazwa nadana określonemu czujnikowi.

Date: data przesłanej wiadomości z czujnika.

Value: dane przedstawione po przetworzeniu lecz bez dodatkowych oznaczeń.

Formatted Value: dane przetworzone i przedstawione w sposób taki jak w portalu 

monitorującym

Battery: szacowana żywotność baterii

Raw Data: dane surowe w formie takiej jaką uzyskano z czujnika.

Sensor State: pole binarne przedstawione jako liczba całkowita zawierające informację o 
stanie lub czujniku z momentu, gdy przesłano wiadomość (patrz poniżej „Objaśnienia stanu
czujnika”).

Gateway ID: identyfikator odbiornika, który przekazał dane z czujnika

Alert Sent: wartość logiczna wskazująca, czy dany odczyt aktywował powiadomienie, które 
ma być wysłane z systemu.

Signal Strength: siła sygnału komunikacyjnego pomiędzy czujnikiem i odbiornikiem 
przedstawiona jako wartość procentowa.

Voltage: bieżące napięcie mierzone na baterii czujnika wykorzystane do obliczenia wartości 
procentowej 



Stan
Prezentowana liczba całkowita jest generowana z jednego bajta zapisanych danych, Bajt 
składa się z 8 bitów danych, które są odczytywane jako pola logiczne prawda lub fałsz 
(True (1) / False (0)).

Pole Długość Opis

Test aktywny 1 bit LSB Stan testu jest aktywny (1) lub nieaktywny (0)

Stan czujności (aware) 1 bit Stan czujności jest aktywny (1) lub nieaktywny 
(0)

Czujnik wyłączony 1 bit Czujnik jest wyłączony (komunikacja wciąż 
następuje)

RSVD 1 bit Obecnie nieużywane.

Specyficzny dla czujnika 1 bit

Specyficzny dla czujnika 1 bit

Specyficzny dla czujnika 1 bit

Specyficzny dla czujnika 1 bit MSB

Objaśnienie zostanie przedstawione na przykładzie .

Jeżeli czujnik korzysta z fabrycznych kalibracji, pole Calibrate Active jest ustawione jako 
Prawda (1), a więc wartości bitowe wynoszą 00010000 oraz są reprezentowane jako 16.

Jeżeli odczyt z czujnika znajduje się poza minimalną lub maksymalną wartością progową,
stan Aware State jest ustawiony jako Prawda (1), a więc wartości bitowe wynoszą 
00000010 oraz są reprezentowane jako 2.

Jeżeli klient kalibrował czujnik, pole Calibrate Active jest ustawione jako Fałsz
(0) ORAZ odczyt z czujnika jest poza minimalnymi i maksymalnymi wartościami 
progowymi, wówczas bity przedstawiają się następująco 00000000, co jest 
reprezentowane jako wartość 0.

Jeżeli czujnik korzysta z fabrycznych kalibracji i jego odczyt znajduje się poza wartością 
progową, wartości bitowe są następujące 00010010 i odpowiada to wartości 18 (16 + 2 
ponieważ zarówno bit w wartości 16 jest ustawiony jak i bit w wartości 2 również jest 
ustawiony).

Uwaga: Wskazane wyżej wartości bitowe są jedynymi wartościami, które zazwyczaj
wykraczają poza obserwowane procedury testowania.

Widok ustawień
Aby edytować ustawienia czujnika, należy wybrać opcję „Sensor” z głównego menu 
nawigacyjnego, a następnie przejść do zakładki „Settings”. Poniższy przykład dotyczy 
czujnika temperatury.
A. Sensor Name (Nazwa czujnika) unikalna nazwa przypisana do czujnika w celu 
ułatwienia identyfikacji na liście oraz w przypadku wystąpienia jakichkolwiek 
powiadomień.

B.  Heartbeat Interval (Interwał 
komunikacji) .

C. Aware State Heartbeat wskazuje jak 
często czujnik komunikuje się z odbiornikiem
w stanie czujności (Aware State).

D. Assessments per Heartbeat wskazuje liczbę
pomiarów pomiędzy interwałami komunikacyjnymi, w 
trakcie których są one sprawdzane względem wartości 
progowych celem ustalenia, czy wejść w stan czujności
(Aware State).

E. Below oznacza minimalną wartość, którą 
ma zarejestrować czujnik zanim przejdzie w 
stan czujności (Aware State).

F.Above wskazuje maksymalną wartość, 
którą ma zarejestrować czujnik zanim 
przejdzie w stan czujności (Aware State).

G.  Aware State Buffer stanowi bufor 
zapobiegający przechodzeniu czujnika ze 
stanu normalnego w stan czujności, gdy 
wartość pomiaru znajduje się bardzo blisko 
wartości progowej. Przykładowo, jeżeli 
wartość progowa maksymalna jest ustawiona 
na 90°C, a bufor ustawiono na 1°C, wówczas, 
gdy czujnik zarejestruje temperaturę 90.1°C, 
pozostanie on w stanie czujności (Aware 
State) do momentu, gdy temperatura spadnie 
do 89,0°C.
Analogicznie w przypadku minimalnego 
progu, temperatura musi wzrosnąć o jeden 
stopień powyżej progu, aby nastąpiło 
przejście w stan normalnego działania.

H. W przypadku małych sieci czujniki mogą 
być ustawione w tryb komunikacji 
synchronicznej. Domyślne opcja ta jest 
wyłączona, co umożliwia czujnikom bardziej 
losowe nawiązywanie komunikacji, a to z 
kolei przekłada się na bardziej wydajną 
komunikację. Włączenie tej opcji spowoduje 
zsynchronizowanie komunikacji 
nawiązywanej przez czujniki.

I. Failed transmissions before link mode oznacza liczbę transmisji, którą podejmuje 
czujnik bez uzyskania odpowiedzi z odbiornika  zanim przejdzie w oszczędzający baterię 
tryb uśpienia. W trybie uśpienia czujnik będzie skanować otoczenie w poszukiwaniu 
odbiornika i jeżeli go nie znajdzie przejście w stan uśpienia na 60 min zanim ponownie 
podejmie próbę skanowania. Niższa wartość pozwala, by czujnik odnalazł nowe odbiorniki 
przy mniejszej liczbie nieudanych odczytów. Wyższe wartości umożliwiają skuteczniejsze 
utrzymywanie połączenia z bieżącym odbiornikiem w otoczeniu z większymi zakłóceniami 
radiowymi. (Ustawienie wartości zero spowoduje, że czujnik nigdy nie nawiąże połączenia z 
innym odbiornikiem. W celu odnalezienia nowego odbiornika, należy wyjąć i ponownie 
włożyć baterię czujnika)



Domyślnie interwał komunikacji wynosi 120 minut. Zaleca się nie zmniejszać nadmiernie 
jego wartości, gdyż doprowadzi to do szybszego wyczerpywania baterii.

Po ukończeniu nacisnąć przycisk „Save”.

Uwaga: Każdorazowo po zmianie jakichkolwiek parametrów, należy upewnić się, że przycisk “Save” został 
wciśnięty. Wszystkie zmiany ustawień zostaną wysłane do czujnika przy kolejnym zgłoszeniu. Po 
wprowadzeniu zmiany i zapisaniu nie będzie można edytować konfiguracji czujnika do momentu pobrania 
dotychczasowych zmian.

Kalibracja

Jeżeli odczyt z danego typu czujnika wymaga zresetowania, w pasku zakładek czujnika 
dostępna będzie zakładka „Calibrate” 

A. Wypełnione zostanie pole Calibration Facility 
Field. Skorzystaj z wysuwanego menu, aby zmienić 
instytucję.

B. W polu ważności certyfikatu „Certificate Valid 
Until” musi być ustawiona data o jeden dzień w 
przód względem daty ustawionej w polu „Date 
Certified".

C. „Calibration Number" oraz „Calibration Type" 
pozwalają przypisać unikalne wartości do danego 
certyfikatu.

D. Jeżeli  to  konieczne,  można  w  tym  polu
zresetować  interwał  rejestracji  do  10  minut,  60
minut lub 120 minut.  Domyślnie będzie ustawione
No Change (nie zmieniaj).

E. Kliknij przycisk „Save" przed przejściem do 
kolejnego etapu.

W celu skalibrowania czujnika, należy upewnić się, że odczyt z czujnika oraz urządzenia 
kalibrującego jest stabilny. Należy mieć na uwadze czas przewidywanego kolejnego 
zgłoszenia się („Expected Next Check-in”) czujnika podlegającego kalibracji i dokonać 
odczytu z urządzenia kalibrującego kilka minut przed kolejnym zgłoszeniem się czujnika.

Wprowadzić aktualny (dokładny) odczyt z urządzenia kalibrującego w pole tekstowe. Można
tutaj również dokonać zmiany jednostki pomiaru.

Naciśnij przycisk „Calibrate”.

Aby mieć pewność, że polecenie kalibracyjne zostanie odebrane przed kolejnym zgłoszeniem się 
czujnika, należy jednokrotnie nacisnąć przycisk znajdujący się z tyłu odbiornika w celu wymuszenia 
komunikacji (odbiorniki GSM oraz ethernetowe).

Po naciśnięciu przycisku „Calibrate" oraz przycisku na odbiorniku, serwer prześle do 
odbiornika polecenie skalibrowania określonego czujnika. Przy zgłoszeniu się czujnika do 
odbiornika przesłany zostanie odczyt przedkalibracyjny, następnie odebrane zostanie 
polecenie kalibracji oraz nastąpi zaktualizowanie konfiguracji. Po ukończeniu procesu 
wysłany zostanie komunikat „Calibration Successful”. Serwer wyświetli ostatni 
przedkalibracyjny odczyt czujnika dla danego zgłoszenia, a wszystkie kolejne odczyty z 
czujnika będą bazować na nowym ustawieniu kalibracyjnym.

Należy pamiętać, że po kalibracji czujnika, odczyt zwracany do serwera będzie oparty na 
ustawieniach sprzed kalibracji. Nowe ustawienie kalibracji będzie uskutecznione wraz z 
kolejnym zgłoszeniem się czujnika.

Uwaga: Jeżeli zachodzi konieczność natychmiastowego przesłania zmian do czujnika, wówczas należy wyjąć 
baterię na 60 sekund i ponownie włożyć do czujnika. Spowoduje to wymuszenie komunikacji pomiędzy 
czujnikiem i odbiornikiem, a to z kolei zainicjuje komunikat dokonania zmiany wysłany z odbiornika z powrotem 
do czujnika. (W przypadku czujników przemysłowych, należy zamiast wyjmowania baterii wyłączyć czujnik na 
pełną minutę).

Tworzenie certyfikatu kalibracji

Tworzenie certyfikatu kalibracji czujnika spowoduje ukrycie zakładki kalibracja dla 
użytkowników, którzy nie mają uprawnień do zmiany tych ustawień. Uprawnienia dla 
samodzielnego certyfikowania kalibracji muszą być uaktywnione w ustawieniach 
uprawnień użytkownika.

Bezpośrednio poniżej przycisku kalibracji znajduje się sekcja tworzenia certyfikatu 
kalibracji „Create Calibration Certificate”.

Po zaakceptowaniu certyfikatu zakładka Calibration zostanie zmieniona w zakładkę 
Certificate.

W dalszym ciągu będzie można edytować certyfikat po wybraniu zakładki Certificate i 
wybraniu opcji „Edit Calibration Certificate."

Po upłynięciu ważności certyfikatu przywrócona zostanie zakładka „Calibrate".

Jednostka

Jeżeli ustawienia czujnika są związane z 
temperaturą, na pasku zakładek dostępna będzie 
opcja zmiany jednostki (Scale). Wybierz zakładkę 
Scale, aby przełączyć jednostkę temperatury 
pomiędzy stopniami Celsjusza i Fahrenheita.

Wybierz pole tekstowe, aby uaktywnić wyskakujące 
okienko umożliwiające wybór jednostki. Wybierz 
preferowaną jednostkę i naciśnij przycisk „Set.”

Przed Po



V. ODBIORNIK
OPIS DZIAŁANIA ODBIORNIKA
Odbiornik to urządzenie, które zarządza komunikacją pomiędzy czujnikami oraz 
serwerami. Przy uruchomieniu odbiornik okresowo przekazuje informacje z zadanym 
interwałem, zgłaszając się do serwerów w celu upewnienia się, że wciąż utrzymuje 
aktywny sygnał. Czujniki również przesyłają dane z zadanym interwałem, przekazując 
informacje do odbiornika, który następnie przekazuje je do serwera. Dostępne są cztery 
rodzaje odbiorników:

• Odbiorniki GSM: wykorzystują sieć komórkową, aby umożliwić komunikację 

pomiędzy odbiornikiem i systemem monitorującym.
• Odbiorniki ethernetowe: wymagają połączenia ethernetowego do 

ustanowienia połączenia pomiędzy odbiornikiem i serwerami Monnit z 
wykorzystaniem sieci  IEEE 802.3.

• Odbiorniki USB: wykorzystują istniejące połączenie internetowe komputera w 
celu nawiązania komunikacji z serwerami Monnit.

• Odbiorniki Serial Modbus: pełnią funkcję koncentratora danych dla 
bezprzewodowych sieci czujników Monnit.

.W celu optymalnego działania czujników bezprzewodowych, należy ustawić wszystkie 
anteny zarówno czujników jak i odbiorników w tym samym kierunku (zazwyczaj pionowo).

USTAWIENIA ODBIORNIKA

Z głównego menu nawigacyjnego wybrać opcje Gateway, aby 
zmodyfikować ustawienia odbiornika.

Wyświetlona zostanie lita wszystkich odbiorników 
zarejestrowanych na koncie. Do uruchomienia czujników 
znajdujących się na koncie wymagana jest zarejestrowanie co 
najmniej jednego odbiornika.

Wybierz jeden odbiornik z listy. Wyświetlony zostanie szereg 
zakładek umożliwiających wyświetlenie statusu odbiornika oraz 
wprowadzenie zmian.

A. History – W pierwszej kolejności wyświetlona zostanie ta strona. Zawiera ona dane 
odebrane wraz z poprzednimi zgłoszeniami się czujników. Na tej stronie pojawiają się 
również ewentualne zaistniałe w przeszłości stany alarmowe.

B. Actions – Na tej stronie wyświetlane są wszystkie akcje przypisane dla danego 
odbiornika. Strona będzie pusta, jeżeli do odbiornika nie przypisano żadnej akcji.

C. Settings – Na tej stronie można dokonać zmiany ustawień związanych z połączeniem 

odbiornika z siecią.

D. Sensors – Tutaj wyświetlana jest lista czujników przypisanych do odbiornika. Strona 
będzie pusta, jeżeli do odbiornika nie przypisano żadnego czujnika.

Widok danych historycznych odbiornika

Pierwszą zakładką, która pojawi się po wybraniu odbiornika będzie zakładka Historia, 
umożliwiająca wyświetlenie komunikatów odbiornika wraz ze znacznikami czasowymi.

• Na prawo od danych historycznych znajduje się ikonka Wybranie tej ikonki 

spowoduje wyeksportowanie pliku w formacie Excel do folderu z pobieranymi plikami.
Uwaga: Należy upewnić się, że wybrano wymagane zakres za pomocą pół tekstowych „From” oraz „To”. Domyślnie 
wyświetlany jest ostatni tydzień. Wyeksportowane zostanie pierwsze 2500 wpisów z wybranego zakresu.

Silniejszy sygnał

Słabszy sygnał



Akcje odbiornika

W zakładce Actions można znaleźć akcje przypisane od do odbiornika. Jeżeli nie ma 
aktywnych akcji lista będzie pusta. Zakładka daje możliwość edycji akcji, pauzowania 
powiadomień lub opóźnienia alarmów o godzinę. Więcej informacji na temat tworzenia 
oraz edytowania powiadomień znajduje się w rozdziale Akcje.

D. Force Transmit on Aware parametr oznaczający, że jeżeli czujnik wejdzie w stan 
czujności poza pięciominutowym interwałem, odbiornik natychmiast przekaże dane 
serwera zamiast oczekiwać przez dodatkowy czas do momentu upłynięcia kolejnego 
interwału.

E.  Primary Server jest głównym zaprogramowanym serwerem, z którym komunikuje się 
odbiornik. Secondary Server to kolejny serwer, który będzie nawiązywać komunikację w 
przypadku braku odpowiedzi z serwera głównego.

Ustawienia ogólne odbiornika GSM

A. Gateway Name to pole, w którym można 
ustawić unikalna nazwę odbiornika. Nazwa 
odbiornika domyślnie zawiera typ oraz numer
identyfikacyjny.

Ustawienia odbiornika

Wybierz zakładkę Settings , aby przejść do ustawień odbiornika. W zależności od modelu 
odbiornika, dostępny będzie różny zestaw ustawień do modyfikacji.

Ustawienia ogólne odbiornika 
ethernetowego

A. W polu Gateway Name można 
wprowadzić unikalną nazwę odbiornika. 
Nazwa odbiornika domyślnie zawiera typ 
oraz numer identyfikacyjny.

B.  Heartbeat Minutes  umożliwia 
konfigurację interwału zgłoszeń odbiornika 
do serwera. Domyślnie ustawiono 5 minut. 
Oznacza to, że odbiornik będzie zgłaszać 
się do serwera co 5 minut.

C. Poll Rate Minute ta zakładka ma 
zastosowanie tylko w przypadku korzystania
z urządzeń Monnit Control lub Monnit Local 
Alert. Opis działania: w celu zaoszczędzenia
danych mobilnych, odbiornik ma ustawiony 
interwał przesyłania danych (heartbeat),
(oznacza to, że domyślnie wymiana danych 
z serwerem iMonnit następuje co 5 minut). 
Jeżeli używane są urządzenia Monnit 
Control lub Monnit Local Alert, może 
zachodzić potrzeba częstszego 
kontrolowania urządzeń lub odbierania 
lokalnych alarmów. W przypadku 
zwiększenia interwału komunikacji 
odbiornika, znacząco wzrasta wykorzystanie
danych.

Parametr poll rate (częstotliwość 
odpytywania) pozwala, by odbiornik częściej
sprawdzał priorytetowe nadchodzące 
komunikaty — przy użyciu części danych 
zwykłej wymiany komunikatów. Odbiornik 
odpytuje serwer iMonnit, czy istnieją 
nadchodzące priorytetowe komunikaty, i 
jeżeli takowe są, następuje natychmiastowa 
wymiana. W przypadku braku komunikatów, 
wymiana następuje według normalnego 
interwału

B. Heartbeat Minutes umożliwia 
konfigurację interwału zgłoszeń odbiornika 
do serwera. Domyślnie ustawiono 15 minut. 
Oznacza to, że odbiornik będzie nawiązywać
komunikację z serwerem co 15 minut.

C. IMSI (International Mobile Subscriber 
Identity) numer oraz sposób identyfikowania
kraju, sieci komórkowej oraz abonenta.
Numer  składa  się  z  trzech  części MCC-
MNC-MSIN.  MCC  –  kod  kraju  stacji
ruchomej. MNC – kod przypisany
do  sieci  komórkowej.  MSIN  numer
identyfikacyjny  abonenta,  identyfikujący  go w
danej sieci komórkowej.

D. ICCID 19-cyfrowy unikalny nr 
identyfikacyjny przyporządkowany do karty 
SIM. Istnieje możliwość zmiany informacji 
znajdującej się na karcie SIM (w tym IMSI), 
lecz sam identyfikator karty SIM pozostaje 
ten sam.

E. IMEI (International Mobile Equipment 
Identity) numer przypisany na wyłączność 
do odbiornika GSM w celu 
zidentyfikowania go przez wieżę sieci 

komórkowej.

F. Force Transmit on Aware - parametr oznaczający, że jeżeli czujnik wejdzie w stan 
czujności poza pięciominutowym interwałem, odbiornik natychmiast przekaże dane 
serwera zamiast oczekiwać przez dodatkowy czas do momentu upłynięcia kolejnego 
interwału.

G. Gateway Power Mode – rozwijane menu pozwalające wybrać ilość mocy pobieranej
przez odbiornik. Można wybrać następujące opcje Standard, Force High Power (wymuś
wysoką moc), lub Force Low Power (wymuś niską moc).



Sieć

Wybierz przycisk Network w menu Settings dla odbiornika ethernetowego, aby otworzyć 
stronę konfiguracji sieci LAN. Ustawienia LAN obejmują możliwość zmiany ustawień 
adresu IP z DHCP na statyczny. Domyślnie dla adresu IP wybrana jest opcja DHCP.

Uaktywnionych może być kilka interfejsów, lecz każdy z nich wymaga statycznego 
adresu IP ustawionego dla odbiornika. Dostawcy usług internetowych (ISPs) przypisują 
adresy IP (Internet Protocol) do komputera tak, aby użytkownicy mogli uzyskać dostęp 
do Internetu. Adres IP jest unikalnym numerem zazwyczaj mającym następującą postać 
000.000.000.0.

Aby zmienić adres IP  na  statyczny, należy przejść do opcji  ustawień sieciowych IP, a
następnie zmienić ustawienia z DHCP na Static.  Następnie  wprowadzić  dane w pola
Static IP, Network Mask, Default Gateway, oraz Default DNS Server.

Komendy

Użyj przycisku Commands zlokalizowanego w zakładce Settings, aby uzyskać 
dostęp do strony z komendami.

Wybranie komendy Reform Network spowoduje, że z wewnętrznej białej listy 
odbiornika usunięte zostaną wszystkie czujniki, a następnie z serwera pobrana 
zostanie nowa lista czujników. Komenda ta powoduje wymuszenie ponownej 
inicjalizacji połączenia czujnika z odbiornikiem.

Opcja reformowania sieci porządkuje komunikację w przypadku, gdy w swoim 
zasięgu znajduje się kilka sieci, które są ze sobą zsynchronizowane. Jest to 
szczególnie przydatne w przypadku przenoszenia czujników do nowej sieci i gdy 
zachodzi potrzeba wyczyszczenie czujników z wewnętrznej listy odbiornika. Wybranie
opcji reformowania sieci spowoduje utworzenie nowej listy czujników, które będą 
kontynuowały wymianę danych.

Jeżeli dla odbiornika dostępna będzie aktualizacja w ustawieniach pojawi się 
przycisk Update Gateway Firmware umożliwiający wybranie i zainstalowanie 
najnowszego oprogramowania układowego.

Użycie przycisku Reset Gateway to Factory Defaults spowoduje skasowanie wszystkich 
wprowadzonych ustawień odbiornika i przywrócenie ustawień domyślnych.

Static IP – statyczny adres IP to sekwencja numeryczna przypisana do komputera przez 
dostawcę usług internetowych (ISP). Różni się od dynamicznego adresu IP tym, że w 
przypadku adresu statycznego, ów adres nie zmienia się okresowo i pozostaje stały.

Network Mask –  parametr bardziej znany jako „maska podsieci” - numer służący do 
ukrywania połowy adresu IP sieci. Najpowszechniejszy numer maski sieci to 
255.255.255.0.

Default Gateway – to host przekazujący, komputer wykorzystywany do 
przekazywania danych do Internetu.

Default DNS Server – serwer DNS przyjmuje dane alfanumeryczne (takie jak adres url) i 
wybiera numer dla serwera zawierającego poszukiwaną informację.

Interface

Na  stronie  ustawień  odbiornika  istnieje
możliwość  aktywacji  trzech  dodatkowych
interfejsów. W celu ich aktywowania
należy użyć przycisku konkretnego interfejsu.  Po
przełączeniu  wymaganego  interfejsu  pojawią  się
indywidualne ustawienia każdego z nich.



SNMP Interface – SNMP (Simple Network 
Management Protocol) kompiluje informacje od 
różnych klientów. Jest to szczególnie użyteczne w 
przypadku posiadania kilku bramek dla urządzeń, 
które wymagają komunikacji z odbiornikiem. 
Odbiorniki Monnit mogą obsługiwać do czterech 
klientów. Więcej informacji na temat interfejsu SNMP
znajduje się w rozdziale „Konfiguracja interfejsu 
SNMP”. Ustawienia SNMP dla odbiornika mogą być 
skonfigurowane z poziomu portalu iMonnit lokalnego 
interfejsu offiline. Można korzystać z interfejsu SNMP 
bez aktywnego interfejsu serwera. Dane nie będą 
wysyłane do serwera, lecz można korzystać z 
odpytywania danych uzyskiwanych przed odbiornik.

• SNMP Address – adres IP dla klienta SNMP, 
który ma komunikować się z urządzeniem. 
Odbiornik w wersji Enterprise ma informacje o 
czujniku na portach 40101 - 40116 (surowy adres 
100 – 115), oraz co kolejne 16 wg tego samego 
schematu; 40117 – 40132.

(surowy 116- 131) jest kolejnym zestawem 16. 
Adresy 0-15, 16-31, 32-47 odnoszą się do slotów 
czujnika 1, 2 oraz 3.
To samo dotyczy adresu rejestru 40001- 40016, 
40017-40032, oraz 40033-40048.

• Port – port z którego odbiornik otrzymuje dane z 
serwera. Porty 80 oraz 443 są zarezerwowane dla 
ruchu https. Przeglądarki internetowe wykorzystują te
porty do wysyłania zapytań do serwerów 
internetowych.

Real-time TCP – protokół czasu rzeczywistego 
TCP (Transmission Control Protocol) gwarantuje 
odpowiedź w określonych ramach czasowych. 
Protokół TCP jest odpowiedzialny za prawidłowe 
dane odbierane przez adresy IP. Na odbiorniku 
musi być ustawiony statyczny adres IP.

• TCP Timeout Seconds – czas oczekiwania 
odbiornika na otrzymanie przez serwer żądania 
zanim upłynie sesja i połączenie zostanie 
odrzucone.

• Port – port na którym odbiornik otrzymuje dane z 
serwera. Porty 80 oraz 443 są zarezerwowane dla 
ruchu HTTPS. Przeglądarki internetowe 
wykorzystują te porty do wysyłania zapytań do 
serwerów internetowych.

Lista czujników

Wybierz zakładkę Sensor List, aby wyświetlić wszystkie czujniki komunikujące się z 
wybranym odbiornikiem. Lista zawiera tylko i wyłącznie czujniki. Nie mogą być one 
edytowane na tej stronie.

• Trap Active – komunikat „Trap” dla SNMP jest stanem alarmowym wysyłanym
z podłączonego urządzenia do odbiornika, który jest następnie przekazywany do
serwera. Domyślnie, ta opcja jest wyłączona, lecz można ją włączyć za pomocą
przełącznika ustawionego w pozycji ON.

• Trap Port – port serwera, na który przesyłany jest stan alarmowy trap, gdy jest aktywny.

Modbus Interface – Modbus TCP (Transmission 
Control Protocol) jest protokołem Modbus RTU z 
interfejsem TCP pracującym w sieci Ethernet. 
Umożliwia wymianę bloków danych binarnych 
pomiędzy komputerami. Protokół TCP odpowiada 
za prawidłowe odbieranie danych. Protokół IP 
(Internet Protocol) odpowiada za za prawidłowe 
adresowanie i przekierowanie danych. System 
Monnit udostępnia interfejs Modbus TCP 
umożliwiający pobieranie danych z odbiornika oraz
czujników. Można korzystać z interfejsu Modbus bez 
aktywnego interfejsu serwera. Dane nie będą 
wysyłane do serwera, lecz odpytywanie danych 
otrzymywanych przez odbiornik może być 
kontynuowane.



Jeżeli na koncie nie zarejestrowano czujnika 
temperatury, opcja z poniższego przykładu 
będzie niedostępna. Wybierz dowolny czujnik o 
zmiennych danych wyjściowych i przejdź do 
kolejnego kroku.

Czujniki o zmiennych danych wyjściowych mogą 
mieć utworzone kilka zdarzeń inicjujących.

Przykład: Czujnik temperatury użyty w 
zamrażarce. Jeżeli konieczne jest 
powiadomienie przy temperaturze poniżej 
-30°C lub powyżej -20°C, należy utworzyć 
dwa zdarzenia

• Akcja 1- wyzwalacz ustawiony dla 
temperatury niższej niż -30°C.

• Akcja 2 – wyzwalacz ustawiony dla 
temperatury wyższej niż -20°C.

VI. AKCJE
W zakładce „Actions” można utworzyć, skasować oraz edytować powiadomienia dla 
pojedynczego czujnika.

Wyzwalacz akcji można włączyć lub wyłączyć przełącznikiem znajdującym się w menu 
Action Triggers aktualnie wybranego czujnika.

TWORZENIE AKCJI

Akcje to wyzwalacze lub alarmy ustawione, aby poinformować użytkownika kiedy odczyt 
czujnika wskazuje na konieczność natychmiastowego zwrócenia uwagi. Akcje mogą 
dotyczy odczytu czujników, poziomu baterii, nieaktywności urządzenia oraz zaplanowanego
wysyłania danych. Każde z powyższych zdarzeń może być wykorzystane do wysyłania 
powiadomienia lub zainicjowania akcji w systemie.

• Wybierz „Actions” z głównego menu nawigacyjnego.

• Na ekranie wyświetlona zostanie lista uprzednio utworzonych akcji. W tym 
miejscu można odfiltrować, odświeżyć lub dodań nowe akcje do listy.

Uwaga! Jeżeli uprzednio nie dodano zdarzenia ekran będzie pusty.

• Na stronie Actions, kliknij przycisk „Add Action” w lewym rogu.

Krok 1: wybór przyczyny zainicjowania akcji

• Z rozwijanego menu dostępne są następujące rodzaje akcji:

Sensor Reading: ustawia akcje na 
podstawie aktywności lub odczytu z 
czujnika.

Battery Level: umożliwia ustawienie 
powiadomienia, gdy poziom naładowania 
baterii spadnie poniżej określonej 
wartości (domyślnie 15%).

Device Inactivity: inicjowanie akcji, gdy 
urządzenie nie nawiązuje komunikacji 
przez dłuższy czas.

Advanced: konfigurowanie akcji na 
podstawie zaawansowanych reguł, takich
jak porównanie zarejestrowanych 
punktów danych do bieżących.

Scheduled: ustawianie akcji uruchamianych 
wg ustalonego harmonogamu.

• Wybierz Sensor Reading z 
rozwijanego menu

• Pojawi się kolejne rozwijane menu 
wyświetlające listę różnych typów 
czujników zarejestrowanych na 

koncie.
Wybierz Temperature z rozwijanego menu.

• W kolejnym kroku należy wprowadzić ustawienia wyzwalania. Dostępna jest opcja 
ustawiania tego wyzwalacza dla większej lub mniejszej temperatury niż 
temperatura odczytu

Krok 2: Akcje

• Naciśnij przycisk Add Action z nagłówka Event Information, aby wyświetlić 
listę dostępnych akcji.



• Wybierz Notification Action z listy powiadomień.

A. Wprowadź nazwę powiadomienia

B. Dostosuj treść powiadomienia
Przycisk Save wprowadza wszelkie zmiany do pola 
zawierającego wiadomość.

C. Na liście odbiorców wprowadza się użytkowników, który
otrzymają powiadomienie.

• Wybierz ikonę obok użytkownika, aby określić
rodzaj otrzymywanego powiadomienia

• Wybierz,  czy  powiadomienie  ma  być  wysłane
natychmiast  po  wyzwoleniu,  czy  ma  być  wysłane  z
opóźnieniem i naciśnij przycisk Set.

• Zielona ikona 
wskazuje 
użytkowników, którzy 
nie otrzymają 
powiadomienia

• Jeżeli 
wybrano opóźnienie, 
czas opóźnienia 
będzie wyświetlony 
obok ikony.

• Wybierz akcje systemu z listy Add Action.
• Przewiń do sekcji System Action.
• Lista wyboru „Action to be Done” 

zawiera następujące opcje.

- Acknowledge: automatycznie sygnalizowanie, że 
otrzymano powiadomienie. Gdy akcja została wyzwolona,
alarm będzie kontynuowany do momentu powrotu do 
wartości, która już nie powoduje jego zainicjowania.

- Full Reset: resetowanie wyzwalacza tak, aby był w 
gotowości przed kolejnym odczytem

- Activate: uaktywnia wyzwalacz akcji.

- Deactivate: dezaktywuje wyzwalacz akcji

Krok 3: Nazwa akcji oraz urządzenia

• Domyślnie,
czujnik(-ki) nie będzie 

przyporządkowany do ustawionych warunków akcji. W 
celu przypisania czujnika, należy odszukać i wybrać 
urządzenie, które ma być przyporządkowane do danej 
akcji. Zaznaczone pole czujnika po aktywowaniu zmieni 
kolor na zielony. Wybierz ponownie pole czujnika, aby 
anulować przypisanie czujnika do akcji.

• Przypisz pozostałe czujniki do nowej akcji w zależności 
od potrzeb. Ponowną konfigurację ustawień można 
przeprowadzić wracając na opisywaną tutaj stronę.

• Naciśnij przycisk pola wyboru, aby zakończyć proces.

VII. MAPA CZUJNIKÓW
Funkcja Mapy pozwala wgrywać plany lub inne obrazy do systemu iMonnit® , a następnie daje 
możliwość rozmieszenia czujników w danej lokalizacji odzwierciedlając stan faktyczny. Jest to 
użyteczne w przypadku większej liczby czujników, gdy zachodzi konieczność odnalezienia 
miejsca, w którym się znajduje. W dalszej części przedstawiono informacje dotyczące 
wgrywania planu oraz rozmieszczania czujników.

TWORZENIE MAPY CZUJNIKÓW

1. Odszukaj główne menu nawigacyjne.

2. Wyświetlone zostaną wszystkie uprzednio utworzone mapy.

3. Aby utworzyć nową mapę czujników wybierz przycisk Create 

Sensor Map.

• Na kolejnej stronie pojawi się prośba o wpisanie nazwy dla nowej mapy czujników.

• W kolejnym kroku należy wgrać obraz planu. Dozwolone formaty obrazów to: 
bmp, gif, jpg, png, tiff.

• Kolejna strona to Edit Map. Wybierz czujnik, który ma być dodany do mapy. 
Pole wyboru zmieni kolor na zielony i ikonka czujnika pojawi się na mapie.

• Następnie można go przeciągnąć do wymaganego miejsca na mapie. Po umieszczeniu 
czujników na mapie można przejść do podglądu mapy.

• Kliknij przycisk Save.



VIII. RAPORTY
Raporty są rozsyłane regularnie za pomocą wiadomości 
e-mail, dostarczając informacji na temat aktywności 
czujników. Interwały raportów mogą być łatwo 
konfigurowane, a nawet mogą być przesyłane jako 
jednokrotne aktualizacje. Regularne raporty pozwalają na 
bieżąco otrzymywać informacje na temat aktywności 
czujników. W poniższym przykładzie przedstawione 
zostaną informacje na temat konfigurowania raportu o 
stanie baterii. Poniższe wskazówki mogą również 
posłużyć do utworzenia innych raportów. Niektóre z 
parametrów mogą różnić się nieznacznie w zależności od
rodzaju wybranego czujnika.

Sekcja szczegółowych parametrów raportu

A. Identyfikator sieci (Network ID) przyporządkowujący 
sieć do danego raportu.

B. Parametr „Data start hour” określa czas, w którym 
rozpocznie się gromadzenie danych.

C. Opcja „Sensor Name” umożliwia dodanie 
nazw czujników do raportu

D. Wybranie parametru Date spowoduje dodanie daty do
raportu

DODAWANIE RAPORTU

• Aby utworzyć nowy raport kliknij przycisk Create Report.

• Wybierz szablon raportu.

Poniżej dla przykładu użyto opcji eksportu danych z sieci „Network Data Export”:

Sekcja edycji raportu

A. Wprowadź nazwa raportu (Report Name), 

stanowi ona główny identyfikator raportu.

B. Ustaw harmonogram wysyłania raportów: 
dziennie lub raz w tygodniu.

C. Wybierz porę wysyłania raportu: rano, w 
południe, na wieczór lub w nocy.

E. Include Value powoduje dodawanie wartości do 
raportu

F. Include Formatted Value dodaje wartość 
sformatowaną do raportu

G. Include Battery dodaje do raportu informację o 
procentowym poziomie naładowania baterii

H. Include Data dodaje wpisy z danymi do raportu.

I. Include Sensor State dodaje informacje o 
stanie czujnika

J. Include GatewayID dodaje identyfikator 
odbiornika

K. Include Alert Sent dodaje rodzaj alarmu

L. Include Signal Strength dodaje wartość 
dla siły sygnału.

M. Include Voltage dodaje informację o 
napięciu

N. Include Special wstawia dane uzupełniające 
w dodatkowej kolumnie

Kliknij przycisk Save.



IX. UŻYTKOWNICY
Dostęp do listy użytkowników można uzyskać za pomocą 
głównego menu. Wyświetlona zostanie lista wszystkich 
użytkowników, którzy mogą uzyskać dostęp do konta. 
Subskrypcja Basic iMonnit pozwala na dodanie tylko jednego 
głównego użytkownika konta.
Możliwość dodawania użytkowników do konta to funkcja 
dostępna wyłącznie w przypadku subskrypcji iMonnit Premiere. 
Utworzenie dodatkowych użytkowników daje możliwość pełnienia
funkcji administratora i kontrolowania uprawnień pozostałych 
użytkowników. Jest to szczególnie przydatne w przypadku 
dużych przedsiębiorstw, gdy w sytuacjach awaryjnych kilku 
użytkowników musi mieć dostęp do systemu Monnit. 

X. SIECI
Strona z ustawieniami sieci pozwala edytować szczegóły, 
tworzyć nowe sieci czujników oraz zarządzać odbiornikami oraz
czujnikami.

Funkcje dodawania większej liczby sieci są dostępne wyłącznie 
w przypadku subskrypcji iMonnit Premiere. W przypadku 
subskrypcji Basic można dodać jedną sieć oraz jedno konto.

DODAWANIE NOWEJ SIECI

1. Kliknij przycisk New Network.

DODAWANIE NOWYCH UŻYTKOWNIKÓW

1. Użyj przycisku Add User.

2. Pojawi się strona Add User. Wypełnij pola tekstowe. 
Nazwa użytkownika zostanie automatycznie wypełniona na 
podstawie adresu e-mail. Hasło musi zawierać co najmniej 8
znaków.

Zaznaczenie pola „Is Administrator” nada użytkownikowi 
możliwość dodawania nowych użytkowników do konta. 
Domyślnie, to pole wyboru nie jest zaznaczone. Jeżeli 
użytkownik nie ma mieć takiej możliwości to pole to należy 
pozostawić niezaznaczone.

Po wprowadzeniu wszystkich informacji dotyczących konta 
kliknij przycisk Submit.

2. Na kolejnym ekranie wprowadź nazwę sieci. Kliknij przycisk Save.

3. W kolejnych polach można zmodyfikować ustawienia sieci:

A. Name: nazwa pozwalająca zidentyfikować nową 
sieć.

B. Notifications Enabled: zaznaczenie tego pola 
uaktywnia wysyłanie powiadomień z danej sieci.

C. Holding Enabled: zaznaczenie tego pola 
spowoduje włączenie wstrzymania sieci. Limity 
czujników nie są egzekwowane, a odbiornik nie pobiera 
czujników na listę czujników będących w sieci.

Po wprowadzeniu informacji o nowym użytkowniku, poniższe 
zakładki posłużą za przewodnik w dalszej edycji ustawień.
A. W zakładce User Details wyświetlone są informacje o kontach 
nowych użytkowników. Można tutaj zmienić lub zresetować hasło.
Informacje te mogą być pobrane na komputer po kliknięciu ikonki 
chmury w prawym górny rogu.
B. Parametr User Permissions udostępnia administratorom opcje blokowania użytkowników 

przed uzyskaniem pełnego dostępu do strony.
Dostępne są następujące opcje: Acknowledge Notifications (zatwierdź powiadomienia), Edit 
Gateway Configuration (edytuj konfigurację odbiornika), Password Unlock (odblokowanie 
hasła) oraz inne.

EDYTOWANIE SIECI

D. Install Tech Access Cut off Date: opcja 
umożliwiająca dokonanie zmian urządzenia w danej 
sieci w trakcie okresu instalacji. Domyślnie data 
zostaje ustawiona o jeden dzień wstecz.

E. Device Xml Download: służy do pobierania pliku xml 

na komputer lub urządzenie przenośne.

F. Add Device to Network: dodaje urządzania do 
sieci. Patrz
G. wskazówki dotyczące dodawania urządzeń. 
Należy pamiętać aby w pierwszej kolejności 
dodać odbiornik, a następnie czujniki.

C. User Preferences zawiera niewielką listę specjalnych ustawień systemu iMonnit.
D. W opcjach Edit Notification Details można dostosować ustawienia sposobu 
alarmowania o błędach związanych z czujnikami oraz odbiornikami.
Alarmy mogą być otrzymywane za pomocą poczty e-mail, wiadomości SMS lub poczty 
głosowej. Domyślnie, powiadomienia będą wyłączone jeżeli nie zostały skonfigurowane. 
Aktywacja następuje po użyciu przełącznika „Turn On Notifications”.

Wybierz z listy sieć do edycji. Wyświetlony zostanie ekran ustawień jak wyżej. Poniżej 
znajduje się lista czujników oraz odbiorników, które można dodać lub usunąć.

Na stronie edycji sieci wyświetlone zostaną opcje umożliwiające zmianę nazwy sieci, 
włączenie powiadomień, włączenie wstrzymania oraz weryfikację opcji Install Tech Access 
Cut-off Date.
Po dokonaniu zmian w tej sekcji należy pamiętać o naciśnięciu przycisku Save

Uwaga: Dane czujników oraz odbiorników nie mogą być przywrócone po usunięciu z sieci. Przed wyczyszczeniem 
listy zalecane jest wyeksportowanie danych historycznych czujników.



XI. KREDYTY
Wybierz z menu głównego opcję „Credits”, aby wyświetlić stronę w celu przypisania do konta 
kredytów .

Kredyty nie są wymagane w przypadku powiadomień e-mail. Kredyty nie są również 
wymagane w przypadku wiadomości SMS zewnętrznego dostawcy (External Provider 
SMS text). Jest to opcja niedostępna we wszystkich rejonach.

Kredyty są wymagane w przypadku bezpośrednich wiadomości SMS oraz powiadomień 
głosowych (Voice Messaging) w zależności od kraju odbiorczego.

A. Wskazuje liczbę dostępnych kredytów na koncie.

B. Aby wykupić nowe kredyty powiadomień, należy wprowadzić 
kod we wskazane pole i kliknąć przycisk Redeem Code.

C. Pole wskazujące liczbę kredytów dostępnych do 
wykorzystania.

D. Pole wskazujące próg lub limit kredytów, które mogą
być wykorzystane.

E. Wybierz z rozwijanego menu użytkownika, który ma 
otrzymywać powiadomienia.

F. To pole uaktywnia możliwość przypisania kredytów 
administracyjnych.

G. W tym polu można ustawić datę upłynięcia kredytów 
administracyjnych.

XII. USTAWIENIA
Wybierz zakładkę Settings , aby zmodyfikować lub 
poprawić informacje dotyczące konta.

Account  Number:  Unikalny  numer  danego  konta.  W
przypadku  braku numeru konta  wpis  ten  będzie  wypełniony
wprowadzoną nazwą.

Company Name: opcjonalne pole do wprowadzenia nazwy 
przedsiębiorstwa. Jeżeli to pole nie zostało wypełnione, pojawi 
się tu wprowadzona nazwa użytkownika.

Primary Contact: w tym polu wyświetlona jest nazwa oraz adres e-mail. Jest to pole 
obowiązkowe, gdyż na koncie musi być dostępny główny kontakt, który będzie mógł 
otrzymywać powiadomienia.

Time Zone: Część ustawień systemu iMonnit jest uzależniona od czasu. Ustaw strefę 
czasową dla konta, w pierwszej kolejności wybierając z rozwijanej listy region, a następnie
strefę czasową.

Address, City, State, Postal Code, Country: w tym polu można prowadzić fizyczny adres, 
ulicę, kod pocztowy, kraj.

Recovery Email: opcjonalne pole pozwalające wprowadzić dodatkowy adres e-mail jeżeli 
główny adres jest niedostępny.

Reseller: zaznacz to pole jeżeli jesteś resellerem.

Po dokonaniu zmian należy nacisnąć przycisk „Save”.

GENEROWANIE TOKENA

Jeżeli zajdzie konieczność skontaktowania się 
z działem pomocy technicznej. Token dostępu
jest alfanumerycznym kodem ważnym przez
24 godziny, umożliwiającym uzyskanie 
wsparcia technicznego Monnit dla danego 
konta. Może być on przedłużony lub 
unieważniony, jeżeli problem został 
rozwiązany i dostęp do konta nie jest już 
wymagany.

• Przewiń stronę do sekcji Subscription i kliknij przycisk Generate Token

• Użyj przycisku, aby uzyskać unikalny kod dostępu.

Ważność kodu automatycznie upłynie po 24 godzinach. Użycie przycisku Extend 
spowoduje dodanie dodatkowego tygodnia wydłużającego wymagany okres ważności. 
Kliknij przycisk Revoke Token, aby unieważnić dostęp przed upłynięciem terminu 
ważności.



ODNAWIANIE SUBSKRYPCJI

Subskrypcje Monnit Premiere są sprzedawane jako abonament roczny. Przed terminem 
upłynięcia ważności subskrypcji wysyłany jest e-mail z powiadomieniem.

Przed uruchomieniem procesu, należy zweryfikować, czy użytkownik, który ma aktywować 
subskrypcję ma do tego uprawnienia . W tym celu należy z głównego menu przejść do 
zakładki Users.

Zlokalizuj swoją sieć na liście. W przypadku konta Basic na liście widoczne będzie tylko i 
wyłącznie konto głównego użytkownika. Możliwość zarejestrowania na koncie kilku 
użytkowników jest dostępna tylko przy subskrypcji iMonnit Premiere.

Na stronie konta wybierz zakładkę User Permissions.

Sprawdź, czy zaznaczono pole „Can Access Billing Pages”. Jeżeli pole jest puste, należy je
zaznaczyć, po czym kliknąć przycisk „Save” zanim przejdziesz do kolejnego kroku.

Aby odnowić subskrypcję należy posiadać konto Monnit Store Account. Jeżeli posiadasz 
już login do konta Monnit Store możesz przejść do kolejnej punktu.

Wróć do strony ze szczegółami ustawień konta (Account Settings’ Details). Odszukaj 
przycisk „Purchase Premiere” zlokalizowany poniżej pola tekstowego Subscription Key.

A. Nowa nazwa używana w sklepie będzie 
kombinacją nazwy użytkownika iMonnit oraz 
dwunastocyfrowego znacznika czasowego 
tworzonego wraz z kontem.

B. Odlinkowanie konta spowoduje przeniesienie do 
strony logowania.

C. Wybierz wskazany link, aby odwiedzić sklep online i 
wyświetlić dostępne opcje zakupowe.

D. Po wprowadzeniu danych posiadacza karty 
można przejść do zakupu subskrypcji dla danego 
konta.

W sekcji produkty wyświetlony zostanie wykaz 
oprogramowania iMonnit Premiere. Należy zakupić 
konto premier o liczbie czujników większej niż liczba 
czujników zarejestrowanych na koncie. Jeżeli na 
koncie znajduje się 7 czujników, wówczas nie można 
zakupić wersji dla 6 czujników („iMonnit Premiere for 
Up to 6 Sensors”). Należy wybrać opcję „iMonnit 
Premiere for Up to 12 Sensors”, aby obsłużyć 
wszystkie posiadane urządzenia.

• Wybierz przycisk opcji dla subskrypcji, którą chcesz zakupić.
• Kliknij przycisk „Checkout”.

Zostaniesz przeniesiony do ekranu zakupów.

Na ekranie zakupów można przejrzeć zawartość koszyka zakupów. Podatek zostanie 
automatycznie wliczony w cenę. Jako że użytkownik dokonuje zakupu oprogramowania, do 
ceny nie są doliczane koszty przesyłki. Po zdecydowaniu się na zakup kliknij przycisk 
„Purchase”.

Nowa subskrypcja zostanie dodana do listy aktywnych subskrypcji (Active Subscriptions) w 
zakładce Account Details.



XIII. PORTFEL
Wybierz opcję Wallet z głównego menu, aby otworzyć stronę z 
wprowadzonymi informacjami dotyczącymi płatności. W tym 
miejscu znajdują się informacje dotyczące karty używanej do 
odnawiania subskrypcji iMonnit Premiere.

DODAWANIE KARTY

Nową kartę można dodać w sekcji „Add Card to Wallet”. 
Wypełnij standardowe informacje związane z kartą kredytową,
łącznie z imieniem i nazwiskiem posiadacza karty (Card 
Holder name), numerem karty, datą ważności . Aby 
zakończyć edycję kliknij przycisk Save.

WSPARCIE

W celu uzyskania wsparcia technicznego oraz wskazówek dotyczących rozwiązywania 
problemów, należy odwiedzić bibliotekę wsparcia technicznego online na stronie 
monnit.com/support/. W przypadku, gdy nie można rozwiązać problemów korzystając ze 
wsparcia online, można skorzystać z następującego adresu e-mail działu wsparcia 
technicznego Monnit: support@monnit.com podając informacje kontaktowe oraz opis 
zaistniałego problemu. Pracownik wsparcia technicznego skontaktuje się z Państwem w 
ciągu jednego dnia roboczego od momentu wysłania zgłoszenia. 

Zgłoszenia błędów wraz z opisem można przesłać na adres: support@monnit.com

Powyższe informacje dotyczą wsparcia w języku angielskim.

Wsparcie w języku polskim można uzyskać kontaktując się z wyłącznym dystrybutorem na 
terenie Polski.

BitBlue Frost
Krzysztof i Justyna Chomiuk sp. j.
ul. Św. Jana 33
43-267 Suszec

Adres e-mail: biuro@bitbluefrost.pl

Nr tel.: +48 509 62 93 04

mailto:biuro@bitbluefrost.pl
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