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Opis podzespołów urządzenia

Wygląd panelu sterowania

Na prawym wyświetlaczu prezentowana jest tylko i wyłącznie wartość wilgotności (wyposażenieopcjonalne).
Na lewym wyświetlaczu pojawiają się informacje związane z temperaturą, kodami alarmowymi,obsługą menu, ustawionymi parametrami oraz pozostałymi informacjami.
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Diody sygnalizacyjne

Stan diody AlarmyDioda alarmu wygaszona Temperatura w komorze jest prawidłowaDioda alarmu jest zapalona Temperatura w komorze jest nieprawidłowaDioda drzwi jest wygaszona Drzwi są zamknięteDioda drzwi jest zapalona Drzwi są otwarte
Przyciski funkcyjne
Symbole przycisków Nazwa przyciskuPrzycisk Set/Mute

Przycisk Góra
Przycisk Dół
Przycisk wydruku (opcja)
Przycisk oświetlenia

Instrukcja ustawiania czasu – system rejestracji temperatury
Każdorazowo po całkowitym odłączeniu urządzenia od zasilania, zachodzi koniecznośćustawienia aktualnej daty oraz czasu na potrzeby rejestracji temperatury.

n Roky Miesiącr Dzieńs GodzinaF MinutaPt Interwał wydruku (opcjonalny)SCY Interwał rejestracji
Blokada przycisków
W celu odblokowania przycisków, należy przytrzymać przez 3 sekundy jednocześnie przyciskistrzałki w górę oraz strzałki w dół.
Blokada klawiszy następuje samoczynnie w przypadku bezczynności po upływie 60 sekund.



Uruchamianie wbudowanego rejestratora
W przypadku nieuruchomionego rejestratora na wyświetlaczu pojawia się komunikat LoF.
Aby uruchomić rejestrator, należy po odblokowaniu przycisków przytrzymać jednocześnie przez3 sekundy przyciski Set oraz przycisk strzałki w górę.
Zmiana nastawy
Po odblokowaniu przycisków, przytrzymać przycisk Set/Mute przez 3 sekundy. Na wyświetlaczupojawi się komunikat PS1.
Za pomocą strzałek wybrać parametr SET. Przyciskiem Set/Mute przejść do ustawień nastawy,a następnie za pomocą strzałek wprowadzić wymaganą wartość. Następnie zatwierdzićprzyciskiem Set/Mute przytrzymując go przez 3 sekundy, lub czekając 60 sekund, abywyświetlacz wrócił do stanu początkowego.
Wyciszanie alarmów
Aby wyciszyć alarm, należy jednokrotnie nacisnąć przycisk Set/Mute.
Włączanie/wyłączanie oświetlenia
Aby włączyć/wyłączyć oświetlenie wewnątrz chłodziarki, należy nacisnąć przycisk oznaczonysymbolem żarówki.
Sprawdzanie temperatury otoczenia
Aby sprawdzić temperaturę otoczenia, należy przy zablokowanej klawiaturze nacisnąć przyciskSet/Mute. Po upływie 5 sekund, wyświetlacz wróci do prezentowania temperatury aktualniepanującej we wnętrzu chłodziarki.
Pobieranie zarejestrowanych danych
Rejestrator zapisuje temperaturę co 10 minut.
Podłączyć pamięć pendrive do portu USB. Rejestrator wyemituje pojedynczy sygnał dźwiękowy.Na wyświetlaczu pojawi się komunikat on, sygnalizując rozpoczęcie zapisywania danych nadysku USB. Po ukończeniu wyemitowany zostanie pojedynczy sygnał dźwiękowy i nawyświetlaczu pojawi się komunikat End. Po trzech sekundach wyświetlacz wróci do trybunormalnego. Można bezpiecznie odłączyć pamięć USB. Po podłączeniu pamięci USB dokomputera, dostępny będzie raport w postaci pliku pdf.
Po podłączeniu pendrive’a do jego pamięci zostają skopiowane dane z bieżącego orazpoprzedniego miesiąca.
Ręczne pobieranie danych
Ręczne pobieranie danych z dowolnego z ostatnich 12 miesięcy przeprowadzane jest wnastępujący sposób.
Podłączyć pendrive do portu USB. Odblokować klawiaturę przyciskami góra + dół. Przytrzymaćprzycisk strzałki w górę i wybrać miesiąc oznaczony pozycjami od d00 do d12



Komunikaty alarmowe
Nralarmu Kodalarmu Opis alarmu Powód alarmu
1 H1 Alarm wysokiejtemperatury w komorze Przekroczenie górnego progualarmowego2 L1 Alarm niskiejtemperatury w komorze Przekroczenie dolnego progualarmowego3 H2 Alarm wysokiejtemperatury otoczenia Przekroczenie progu alarmowegotemperatury otoczenia4 do Alarm otwartych drzwi Drzwi otwarte dłużej niż przez 1minutę5 PF Alarm niskiego napięcia Niski poziom napięcia baterii6 EP Alarm wysokiegonapięcia Wysoki poziom napięcia baterii
7 BL Alarm rozładowanejbaterii Rozładowana bateria
8 Eb Alarm nieprawidłowejbaterii Nieprawidłowe funkcjonowanie baterii
9 E1 Alarm usterki czujnikaregulacyjnego Błąd czujnika
10 E2 Alarm usterki górnegoczujnika temperatury Błąd czujnika wyświetlacza
11 E4 Alarm usterki czujnikatemperatury otoczenia Błąd czujnika temperatury otoczenia
12 E5 Alarm usterki czujnikatemperatury parownika Błąd czujnika odszraniania
13 E7 Alarm usterki czujnikawilgotności Błąd czujnika wilgotności
14 EE Alarm brakukomunikacji paneluwyświetlacza

Brak komunikacji z panelemwyświetlacza
15 Er Alarm brakukomunikacji rejestratora Brak komunikacji z rejestratorem



Lista parametrów
Poziommenu Menu Opis menu Zakresnastawy Domyślne Jednostka

Menuużytkownika

MAX(opcjonalne)
Maksymalnatemperatura wdanymbieżącymokresie

—- —- oC

MIN(opcjonalne)
Minimalnatemperatura wdanym okresie

—- —- oC

CLR(opcjonalne)
Kasowanierekordów maks.i min.temperatury wdanym okresie

0 - kasowanie
0

/1 – brakkasowania

SEt Nastawatemperatury 0,0 do 10,0 5,0 oC

H
Odchyleniegórne dlaalarmu wysokiejtemperatury

0,0 do 10,00 – brak alarmu 3,0 oC

L
Odchyleniedolne dla alarmuniskiejtemperatury

0,0 do 10,00 – brak alarmu 3,0 oC

n Ustawienia daty- rok —- —- /
y Ustawienia daty- miesiąc —- —- /
r Ustawienia daty- dzień —- —- /
S Ustawieniaczasu - godzina —- —- /
F Ustawieniaczasu - minuta —- —- /

Pt (opcjonalne) Interwałwydruku 0 do 240 20 min

tH1 Nastawa alarmutemperaturyotoczenia
20,0 do 50,0 40,0 oC

P1

Wybór trybupodgrzewaniadrzwi
1 – Pierwszy trybpodgrzewaniaautomatycznego;2 – Drugi trybpodgrzewaniaautomatycznego;3 – Trzeci trybpodgrzewaniaautomatycznego;4 -5 -

1 /

P2 (opcjonalne)
Wybór trybupracywyświetlacza

1 – temperaturaśrednia;2 – górnatemperatura;3 – dolnatemperatura

1 /

PS1
Ustawieniahasła dlamenuużytkownika

000 do 999 005 /



Instrukcje dotyczące trybu podgrzewania elektrycznego drzwi przeszklonych
Tryb 1 – ustawiony w menu P1: podgrzewanie przez 3 minuty po otwarciu i zamknięciu drzwi.Jeżeli drzwi zostaną otwarte i zamknięte ponownie w trakcie procedury podgrzewania, wówczasnastąpi zresetowanie czasu podgrzewania
Tryb 2 – ustawiony w menu P1: podgrzewania elektryczne jest włączane wraz z uruchomieniemsprężarki i wyłączane z 1-minutowym opóźnieniem po zatrzymaniu sprężarki.
Tryb 3 – ustawiony w menu P1: podgrzewanie elektryczne jest włączane, gdy wilgotność wewnętrzu przekracza 80% i jest wyłączane gdy spadnie poniżej 60%. Podgrzewanie jest zawszewłączone w przypadku uszkodzenia czujnika.
Tryb 4 – ustawiony w menu P1: podgrzewanie elektryczne pozostaje włączone.
Tryb 5 – ustawiony w menu P1: podgrzewanie elektryczne pozostaje wyłączone.

Czyszczenie i konserwacja
Aby uniknąć obrażeń lub porażenia prądem elektrycznym, należy upewnić się, że zasilaniezostało odłączone przed podjęciem jakichkolwiek napraw lub prac konserwacyjnychprzeprowadzanych na urządzeniu.
Nie rozpylać wody bezpośrednio na urządzenie, aby nie doprowadzić do uszkodzenia izolacjipodzespołów elektrycznych lub powstania rdzy na częściach metalowych.
Do czyszczenia urządzenia nie używać gorącej wody, żrących środków czyszczących lubrozpuszczalników organicznych.
Nie ustawiać ciężkich przedmiotów na górze urządzenia, aby nie doprowadzić do odkształceniapod ich ciężarem.
Odszranianie
Urządzenie dla wygody użytkowania będzie przeprowadzać automatyczne odszranianie wtrakcie pracy.
Czyszczenie
Urządzenie powinno być czyszczone przynajmniej raz w miesiącu. Regularne czyszczeniepozwoli użytkować urządzenie w bezproblemowy sposób.
Używać suchej szmatki do usuwania niewielkiej ilości kurzu z zewnętrznych oraz wewnętrznychpowierzchni, jak również będących na wyposażeniu wszystkich akcesoriów. Jeżeli urządzeniejest zabrudzone, należy użyć szmatki nasączonej neutralnym środkiem czyszczącym, anastępnie usunąć pozostałości środka za pomocą wilgotnej szmatki, by ostatecznie osuszyćpowierzchnie za pomocą suchej szmatki.
Nie polewać wodą urządzenia, ani nie wlewać jej do wnętrza, gdyż może dojść do uszkodzeniaizolacji urządzeń elektrycznych lub awarii.



Wyłączanie urządzenia z eksploatacji
Jeżeli urządzenie będzie przechowywane w nienadzorowanym pomieszczeniu przez dłuższyczas i nie będzie używane, powinno być odłączone od zasilania, a jego wewnętrzne izewnętrzne powierzchnie powinny być umyte za pomocą ciepłej wody, a następnie osuszone.
Należy zadbać o to, by urządzenie było zamknięte i zabezpieczone przed dostępem dzieci.
Utylizacja
Gdy okres eksploatacji urządzenia dobiegnie końca, powinno być ono przekazane doodpowiedniej jednostki zajmującej się recyklingiem, zgodnie z obowiązującymi lokalnymiprzepisami i rozporządzeniami. Niewykwalifikowane osoby nie powinny demontowaćurządzenia bez upoważnienia. Przeznaczone do utylizacji urządzenie powinno znajdować się wmiejscu niedostępnym dla dzieci.
Rozwiązywanie problemów

Usterka Rozwiązanie problemu

Chłodziarka nie pracuje

Sprawdzić, czy spełnione zostały wymagania dotycząceparametrów zasilaniaSprawdzić, czy wtyczka przewodu zasilającego zostałaprawidłowo podłączonaSprawdzić, czy instalacja zasilająca nie jestuszkodzonaSprawdzić, czy napięcie nie jest zbyt niskie

Chłodzenie jest niedostateczne, a temperatura nie jestutrzymywana w wymaganym zakresie

Upewnić się, że we wnętrzu nie znajduje się zbyt wieleproduktów, ani że nie są one nadmiernie podgrzaneSprawdzić, czy pomiędzy przechowywanymimateriałami występuje jakikolwiek odstępUpewnić się, że na urządzenie nie padają bezpośredniepromienie słoneczne, ani nie jest ono poddanedziałaniu źródeł ciepłaUpewnić się, że drzwi nie były zbyt często otwieraneSprawdzić, czy temperatura otoczenia nie jest zbytwysokaSprawdzić, czy kanał powietrzny nie jest zablokowany

Nadmierny hałas

Sprawdzić, czy urządzenie jest umiejscowione stabilnieSprawdzić, czy któryś z elementów chłodziarki nie stykasię z zewnętrznymi obiektami lub ścianamiW trakcie użytkowania, normalnym zjawiskiem jest to,że poziom hałasu odbiega od typowych wartości, zpowodu wpływu załadowanych materiałów, hałasuotoczenia, niedomkniętych drzwi, włączania iwyłączania sprężarki itp.

Dioda alarmowa miga i emitowany jest dźwiękalarmowy

Upewnić się, czy do wnętrza nie zostały dopiero cozaładowane materiały, które doprowadziły do powstanianiestabilności wokół temperatury 3oC lub 7oC. Po tym,jak urządzenie będzie pracować przez pewien czas,alarmowanie ustanie.Sprawdzić, czy alarmowanie nie jest spowodowaneniedomkniętymi drzwiami. Jeżeli tak jest, domknąćdrzwi.Sprawdzić, czy poziom naładowania baterii nie jest zbytniski. Poziom naładowania powinien wrócić donormalnego stanu po upływie pewnego czasu, wktórym urządzenie pracuje.Sprawdzić, czy progi alarmowe nie zostałyprzekroczone


