
Instrukcja obsługi chłodziarki farmaceutycznej

MC-5L316B
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Urządzenie to może być wykorzystywane do przechowywania próbek, leków, szczepionek, 
produktów biologicznych, odczynników oraz materiałów wymagających temperatury 
przechowywania zawierającej się w zakresie od +2oC do +8oC

Ostrzeżenia

Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych.

Nie należy używać urządzeń mechanicznych lub innych środków, aby przyspieszyć proces 
odszraniania niż te zalecane przez producenta.

Nie dopuścić do uszkodzenia układu chłodniczego.

Urządzenie powinno być instalowane przez wykwalifikowany personel, aby uniknąć ryzyka 
powstania pożaru. Nie należy przebijać rurek zawierających czynnik chłodniczy.

W układzie zastosowano łatwopalny czynnik chłodniczy. Istnieje ryzyko pożaru lub wybuchu. 
Przed podjęciem jakichkolwiek prac serwisowych, należy zapoznać się z odpowiednimi 
wytycznymi oraz zachować wszelkie możliwe instrukcje bezpieczeństwa. Urządzenie należy 
zutylizować zgodnie z obowiązującymi krajowymi lub lokalnymi przepisami.

To urządzenie jest przeznaczone do użytku komercyjnego, przemysłowego lub 
instytucjonalnego zgodnie z wytycznymi zawartymi w normie bezpieczeństwa dla systemów 
chłodniczych ANSI/ASHRAE 15.

Wymiana podzespołów oraz serwisowanie

Serwisowanie oraz wymiana podzespołów powinna być przeprowadzana autoryzowany serwis 
producenta, w celu zminimalizowania ryzyka zaprószenia pożaru z powodu zastosowania 
niewłaściwych części lub nienależycie wykonanych prac.

Przygotowanie do eksploatacji

Urządzenie należy umieścić w takim miejscu, aby zachować przynajmniej 10 centymetrowy 
odstęp wokół chłodziarki.

Urządzenie należy usytuować w odpowiednim miejscu zablokować kółka, wypoziomować, 
zainstalować uchwyty półek oraz przykręcić uchwyt drzwi.
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Opis podzespołów urządzenia

Wygląd panelu sterowania

W normalnych warunkach, na wyświetlaczu prezentowana jest aktualna temperatura panująca 
we wnętrzu chłodziarki.

W trakcie ustawiania parametrów wyświetlacz miga z 1 sekundowym interwałem.

W przypadku wystąpienia usterki, na wyświetlaczu pojawia się kod błędu. Jeżeli wystąpiło kilka 
usterek, wówczas kody błędów są wyświetlane kolejno po sobie. W przypadku ogólnej 
nieprawidłowości dioda z lewej strony wyświetlacza zapala się na czerwono. Po usunięciu 
usterki dioda następuje zmiana koloru diody na zielony.
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Przyciski funkcyjne

Blokada przycisków

W celu odblokowania przycisków, należy przytrzymać przez 3 sekundy jednocześnie przyciski 
Set oraz strzałki w górę.

Blokada klawiszy następuje samoczynnie w przypadku bezczynności po upływie 60 sekund.

Symbole przycisków Instrukcja
Krótkie naciśnięcie Długie naciśnięcie

(5 sekund)

Pojedynczy 
przycisk

Przycisk 
Set/Mute 
(wielofunkcyjny)

Wprowadzanie/Wyjście z
ustawień parametrów

-

Przycisk Góra Zwiększenie nastawy o 0,1 -

Przycisk Dół Zmniejszenie nastawy o 0,1 -

Przycisk 
oświetlenia

Włączenie/wyłączenie
oświetlenia

-

Kombinacja
przycisków

Set/Mute + 
Przycisk Góra

- Zablokowanie / odblokowanie
przycisków

Uwagi

1. W przypadku wystąpienia alarmu, należy nacisnąć dowolny przycisk, aby wyciszyć 
sygnał dźwiękowy.

2. Krótkie naciśnięcie: zadziałanie przycisku następuje w momencie jego puszczenia; 
długie naciśnięcie: zadziałanie przycisku następuje, gdy jest przytrzymywany w 
położeniu wciśniętym.

3. Nacisnąć i przytrzymać przycisk Góra lub Dół, aby szybciej zmienić ustawianą wartość.
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Zmiana nastawy

Po odblokowaniu przycisków, przytrzymać przycisk Set/Mute przez 3 sekundy. Na wyświetlaczu
pojawi się komunikat PS1.

Za pomocą strzałek wybrać parametr SET. Przyciskiem Set/Mute przejść do ustawień nastawy, 
a następnie za pomocą strzałek wprowadzić wymaganą wartość. Następnie zatwierdzić 
przyciskiem Set/Mute przytrzymując go przez 3 sekundy, lub czekając 60 sekund, aby 
wyświetlacz wrócił do stanu początkowego.

Wyciszanie alarmów

Aby wyciszyć alarm, należy jednokrotnie nacisnąć przycisk Set/Mute.

Włączanie/wyłączanie oświetlenia

Aby włączyć/wyłączyć oświetlenie wewnątrz chłodziarki, należy nacisnąć przycisk oznaczony 
symbolem żarówki.

Tabela parametrów

Parametr Opis Zakres Uwagi
SEt Nastawa temperatury +2oC do +8oC Domyślnie 5,0oC
H1 Alarm wysokiej temperatury 0,0oC do 10,0oC

0,0 – brak alarmu
Domyślnie 3,0oC

L1 Alarm niskiej temperatury 0,0oC do 10,0oC
0,0 – brak alarmu

Domyślnie 3,0oC

Alarm otwartych drzwi

Alarm uaktywniany jest w przypadku pozostawienia otwartych drzwi na dłużej niż 1 minutę. Na 
wyświetlaczu pojawia się komunikat „do”. Jeżeli zachodzi konieczność, alarm można wyciszyć 
dowolnym przyciskiem. Na wyświetlaczu w dalszym ciągu będzie widnieć komunikat 
informujący o zbyt długo otwartych drzwiach.

Po zamknięciu drzwi, alarm zostaje dezaktywowany. 
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Komunikaty alarmowe

Nr alarmu Kod alarmu Opis alarmu
1 H1 Alarm wysokiej temperatury w komorze
2 L1 Alarm niskiej temperatury w komorze
3 do Alarm otwartych drzwi
4 E1 Alarm usterki czujnika regulacyjnego
5 E2 Alarm usterki czujnika wyświetlacza temperatury
6 E4 Alarm usterki czujnika temperatury odszraniania
7 E5 Alarm usterki czujnika temperatury otoczenia
8 E6 Alarm usterki nawiązywania komunikacji

Uwaga

Jeżeli komunikat alarmowy nie ustępuje, należy skontaktować się z działem obsługi klienta.
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Czyszczenie i konserwacja

Aby uniknąć obrażeń lub porażenia prądem elektrycznym, należy upewnić się, że zasilanie 
zostało odłączone przed podjęciem jakichkolwiek napraw lub prac konserwacyjnych 
przeprowadzanych na urządzeniu.

Nie rozpylać wody bezpośrednio na urządzenie, aby nie doprowadzić do uszkodzenia izolacji 
podzespołów elektrycznych lub powstania rdzy na częściach metalowych.

Do czyszczenia urządzenia nie używać gorącej wody, żrących środków czyszczących lub 
rozpuszczalników organicznych.

Nie ustawiać ciężkich przedmiotów na górze urządzenia, aby nie doprowadzić do odkształcenia 
pod ich ciężarem.

Odszranianie

Urządzenie dla wygody użytkowania będzie przeprowadzać automatyczne odszranianie w 
trakcie pracy.

Czyszczenie

Urządzenie powinno być czyszczone przynajmniej raz w miesiącu. Regularne czyszczenie 
pozwoli użytkować urządzenie w bezproblemowy sposób.

Używać suchej szmatki do usuwania niewielkiej ilości kurzu z zewnętrznych oraz wewnętrznych
powierzchni, jak również będących na wyposażeniu wszystkich akcesoriów. Jeżeli urządzenie 
jest zabrudzone, należy użyć szmatki nasączonej neutralnym środkiem czyszczącym, a 
następnie usunąć pozostałości środka za pomocą wilgotnej szmatki, by ostatecznie osuszyć 
powierzchnie za pomocą suchej szmatki.

Nie polewać wodą urządzenia, ani nie wlewać jej do wnętrza, gdyż może dojść do uszkodzenia 
izolacji urządzeń elektrycznych lub awarii.
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Wyłączanie urządzenia z eksploatacji

Jeżeli urządzenie będzie przechowywane w nienadzorowanym pomieszczeniu przez dłuższy 
czas i nie będzie używane, powinno być odłączone od zasilania, a jego wewnętrzne i 
zewnętrzne powierzchnie powinny być umyte za pomocą ciepłej wody, a następnie osuszone.

Należy zadbać o to, by urządzenie było zamknięte i zabezpieczone przed dostępem dzieci.

Utylizacja

Gdy okres eksploatacji urządzenia dobiegnie końca, powinno być ono przekazane do 
odpowiedniej jednostki zajmującej się recyklingiem, zgodnie z obowiązującymi lokalnymi 
przepisami i rozporządzeniami. Niewykwalifikowane osoby nie powinny demontować 
urządzenia bez upoważnienia. Przeznaczone do utylizacji urządzenie powinno znajdować się w 
miejscu niedostępnym dla dzieci.

Rozwiązywanie problemów

Usterka Rozwiązanie problemu

Chłodziarka nie pracuje

Sprawdzić, czy spełnione zostały wymagania dotyczące
parametrów zasilania
Sprawdzić, czy wtyczka przewodu zasilającego została 
prawidłowo podłączona
Sprawdzić, czy instalacja zasilająca nie jest 
uszkodzona
Sprawdzić, czy napięcie nie jest zbyt niskie

Chłodzenie jest niedostateczne, a temperatura nie jest
utrzymywana w wymaganym zakresie

Upewnić się, że we wnętrzu nie znajduje się zbyt wiele 
produktów, ani że nie są one nadmiernie podgrzane
Sprawdzić, czy pomiędzy przechowywanymi 
materiałami występuje jakikolwiek odstęp
Upewnić się, że na urządzenie nie padają bezpośrednie
promienie słoneczne, ani nie jest ono poddane 
działaniu źródeł ciepła
Upewnić się, że drzwi nie były zbyt często otwierane
Sprawdzić, czy temperatura otoczenia nie jest zbyt 
wysoka
Sprawdzić, czy kanał powietrzny nie jest zablokowany

Nadmierny hałas

Sprawdzić, czy urządzenie jest umiejscowione stabilnie
Sprawdzić, czy któryś z elementów chłodziarki nie styka
się z zewnętrznymi obiektami lub ścianami
W trakcie użytkowania, normalnym zjawiskiem jest to, 
że poziom hałasu odbiega od typowych wartości, z 
powodu wpływu załadowanych materiałów, hałasu 
otoczenia, niedomkniętych drzwi, włączania i 
wyłączania sprężarki itp.

Dioda alarmowa miga i emitowany jest dźwięk
alarmowy

Upewnić się, czy do wnętrza nie zostały dopiero co 
załadowane materiały, które doprowadziły do powstania
niestabilności wokół temperatury 3oC lub 7oC. Po tym, 
jak urządzenie będzie pracować przez pewien czas, 
alarmowanie ustanie.
Sprawdzić, czy alarmowanie nie jest spowodowane 
niedomkniętymi drzwiami. Jeżeli tak jest, domknąć 
drzwi.
Sprawdzić, czy poziom naładowania baterii nie jest zbyt
niski. Poziom naładowania powinien wrócić do 
normalnego stanu po upływie pewnego czasu, w 
którym urządzenie pracuje.
Sprawdzić, czy progi alarmowe nie zostały 
przekroczone
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Specyfikacja

Chłodziarka
farmaceutyczna

Model MC-5L316B
Wymiary zewnętrzne 
(szer. x gł. x wys.)

595 x 603 x 1920

Wymiary wewnętrzne 
(szer. x gł. x wys.)

500 x 464 x 1343

Pojemność chłodziarki 316 litrów
Rodzaj drzwi Przezroczyste szklane

drzwi / Bezramkowe
szklane drzwi

Czynnik spieniający Cyklopentan
Półki Półka druciana w powłoce z

tworzywa sztucznego - 5
szt.

Rodzaj chłodzenia Wymuszony obieg
powietrza

Materiał 
zewnętrzny/materiał 
wewnętrzny

Malowana stal / płyta HIPS

Skraplacz/parownik Mikrokanałowy/lamelkowy
Sterownik Mikroprocesorowy
Czynnik chłodniczy R600a, 36 g
Oświetlenie Oświetlenie LED
Masa netto 68 kg
Znamionowe napięcie 
zasilania

220 - 240 V~ 50Hz

Znamionowa moc / 
natężenie prądu

190 W / 1,0 A

Stopień ochrony przed 
porażeniem prądem 
elektrycznym

I

Typ połączenia zasilania Y
Stopień zanieczyszczenia (2)
Kategoria przepięcia II
Poziom hałasu (dB) ≤45dB
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Schemat elektryczny

Pojemność robocza stanowi opcję, w zależności od dobranej sprężarki
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Wyłączenie rękojmi
Usterki i uszkodzenia spowodowane bezpośrednio lub pośrednio nieprawidłową obsługą, użytkowaniem niezgodnym 
z przeznaczeniem, niedostateczną konserwacją, nieprawidłową zabudową, instalacją lub nieprawidłowym 
podłączeniem zasilania elektrycznego. Pożar, wypadek, wyładowanie atmosferyczne, wahania napięcia lub inne 
zakłócenia elektryczne, w tym także przepalone bezpieczniki lub zwarcia w instalacji zasilającej.

Naprawy nie przeprowadzane przez punkty serwisowe lub jakiekolwiek inne usterki, czy też uszkodzenia, wobec 

których producent ma podejrzenia, że są spowodowane innymi przyczynami niż wady produkcyjne lub materiałowe, 

nie są objęte niniejszą gwarancją.

Zwracamy uwagę na to, że wszelkie zmiany w konstrukcji urządzenia lub jego podzespołach spowodują 

unieważnienie gwarancji i odpowiedzialności za produkt, a także mogą skutkować użytkowaniem urządzenia 

niezgodnie z prawem. Unieważnieniu ulegnie również dopuszczenie wymienione na tabliczce znamionowej 

urządzenia.

Uszkodzenia powstałe podczas transportu muszą być w pierwszej kolejności wyjaśniane pomiędzy kupującym a 

dystrybutorem, tj. dystrybutor jest zobowiązany do tego, by tego typu reklamacje były rozwiązywane w sposób 

satysfakcjonujący dla kupującego.

Przed wzywaniem pomocy serwisowej warto sprawdzić czy danego problemu nie można usunąć samodzielnie. Jeżeli

wezwanie serwisu okaże się bezzasadne, np. gdy urządzenie przestało działać z powodu przepalonego bezpiecznika

lub nieprawidłowej obsługi, usługa serwisowa będzie usługą płatną 

Części zamienne

Zamawiając części zamienne należy podać typ, numer seryjny oraz numer produktu posiadanego urządzenia. 

Informacje te zamieszczono na tabliczce znamionowej. Tabliczka znamionowa zawiera różnego rodzaju informacje 

techniczne, w tym typ i numer seryjny urządzenia
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Karta Gwarancyjna

1. Sprzedający gwarantuje sprawne działanie urządzenia w okresie 36 miesięcy od daty wydania. Ujawnione w

tym czasie wady będą usuwane bezpłatnie przez firmę BitBlue Frost sp. j. w terminie 14 dni roboczych od 

daty dostarczenia urządzenia. 

2. W przypadku konieczności sprowadzenia specjalistycznych części zamiennych, okres naprawy może ulec 

przedłużeniu o 14 dni roboczych.

3. Reklamujący powinien dostarczyć urządzenie bezpośrednio do firmy BitBlue Frost sp. j. Termin naprawy w 

przypadku wysłania zostanie przedłużony o czas transportu urządzenia do, oraz z serwisu.

4. Reklamujący powinien dostarczyć sprzęt wraz kopią dowodu zakupu w opakowaniu zabezpieczającym 

przed przypadkowym uszkodzeniem urządzenia podczas transportu do serwisu. Uszkodzenia 

spowodowana nieprawidłowym zabezpieczeniem wysyłki urządzenia nie podlegają naprawom 

gwarancyjnym.

5. Okres gwarancji wydłuża się o czas przebywania urządzenia w naprawie.

6. Naprawa nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji, do których zobowiązany jest użytkownik we 

własnym zakresie.

7. Gwarancją nie są objęte:

- uszkodzenia mechaniczne, termiczne, chemiczne urządzenia spowodowane przez użytkownika, lub 

pośrednika dostarczającego urządzenia do serwisu;

- uszkodzenia i wady wynikłe na skutek:

- niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, konserwacji lub przechowywania,

- niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją instalacji,

- samowolnych napraw dokonywanych przez użytkownika lub inne nieuprawnione osoby,

- przeróbek lub zmian konstrukcyjnych.

8. Akumulatory objęte są 6 miesięczną gwarancją.

9. Dokonywanie napraw poza serwisem firmy BitBlue Frost sp. j. pociąga za sobą utratę gwarancji.

10. W sprawach nieuregulowanych przez niniejszą kartę gwarancyjną mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego.

Rezerwujemy sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedniego powiadomienia.
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