
Instrucja obsługi 
chłodziarki medycznej 2°C-8°C

UWAGA: Uzasadnione ulepszenia wyrobu i aktualizacje
techniczne będą wprowadzone bez powiadamiania.





Szanowny Kliencie:
Gratulujemy zakupu niniejszego produktu. Podobnie jak wszystkie nasze wyroby, niniejszy produkt 

został zaprojektowany w oparciu o najnowszą technologię i wyprodukowany z wykorzystaniem 
niezawodnych i nowoczesnych podzespołów elektrycznych. 
Przed rozpoczęciem eksploatcji urządzenia prosimy o poświęcenie kliku minut i przeczytanie poniższej 
instrukcji obsługi. W celu późniejszego odniesienia należy zachować niniejszą instrukcję.
Dziękujemy.



OSTRZEŻENIE! 

Wszystkie wewnętrzne regulacje i czynności konserwacyjne mogą być wykonywane tylko przez 
autoryzowany serwis. 
Niniejsze urządzenie może być używane przez dzieci powyżej 8 lat oraz przez osoby niepełnosprawne i 
niedoświadczone jeżeli są pod nadzorem i zostały poinstruowane odnośnie bezpiecznego użycia 
urządzenia i związanych z nim zagrożeń. 
Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
Czyszczenie i pielęgnacja urządzenia nie może być wykonywana przez dzieci bez nadzoru.

Ochrona środowiska
Zużyte urządzenia elektryczne nadają się do recyklingu i nie powinny być wyrzucane do
odpadów domowych! Prosimy o aktywne wsparcie nas w ochronie zasobów naturalnych i
środowiska poprzez zwrot zużytych urządzeń do punktów skupu (o ile są dostępne).



 

Ważne wskazówki odnoszące się do obsługi 
i/lub konserwacji. Przeczytaj uważnie 
dołączone informacje.



Używaj zawsze właściwe wyposażenie ochronne (ubranie, rękawice, itp.)

Rozpraszaj zawsze ekstremalnie zimne lub wysokie temperatury i zakładaj ubranie 

ochronne.

Postępuj zawsze zgodnie z dobrymi praktykami higieny.

Każda osoba jest odpowiedzialna za jego lub jej własne bezpieczeństwo.

Potencjalne zagrożenie porażenia prądem. 
Tylko uprawnione osoby mogą wykonywać
związane z tym symbolem procedury.

Gorąca powierzchnia może spowodować 
oparzenia nieosłoniętej skóry lub uszkodzić 
materiały poprzez wzrost temperatury.

Zagrożenie ekstremalną temperaturą, gorącą 
lub zimną. Stosuj specjalne wyposażenie do 
obsługi lub zakładaj odzież ochronną.
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W przypadku zgubienia lub uszkodzenia instrukcji obsługi można ją pobrać z naszej strony internetowej lub 
skontaktować się z nami pocztą elektroniczną. 

1. Instalacja

1.1 Informacje bezpieczeństwa 
Wszystkie  prace  elektryczne  muszą być  wykonywane  przez  odpowiednio  wykwalifikowane  osoby.  W
przypadku użycia urządzenia elektrycznego muszą zawsze być zachowane środki ostrożności.
 Urządzenie nie może być używane do innych celów niż zamierzone. Niniejszy produkt może być 

używany tylko jako chłodziarka medyczna. Użycie do innych celów należy skonsultować z dostawcą.
 Nie zasłaniaj  przedniej  kratki  wlotu powietrza oraz nie blokuj  tylnego wyjścia  powietrza  poprzez

umieszczanie obiektów tuż przy obudowie.
 Podczas użytkowania proszę zwrócić szczególną uwagę na znajdujące się w pobliżu dzieci oraz osoby

niepełnosprawne.
 Zapewnij odpowiednią wentylację.
 Nie badaj żadnych dostępnych otworów.
 Nie dotykaj jakichkolwiek ruchomych części i gorących powierzchni.
 Obowiązujące przepisy wymagają, że wszelkie prace elektryczne mogą być wykonywane tylko przez

upoważnione osoby. Prosimy o zachowanie zaleceń dla bezpieczeństwa własnego i innych .
 Nie  przeciążaj  zasilania.  Zawsze  upewnij  się  z  podanym  na  tabliczce  znamionowej.  Tabliczka

znamionowa jest umiejscowiona.
W razie problemu należy skonsultować się z wykwalifikowanym elektrykiem. Ostrzeżenie: nigdy nie
nalezy używać przedłużaczy i rozgałęźników.

 Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony musi być wymieniony przez producenta, jego serwisanta
lub równie wykwalifikowaną i doświadczoną osobę celem uniknięcia zagrożenia.

 Odłączyć  przewód  zasilania  przed  wykonaniem  czyszczenia,  zdjęciem  pokrywy  lub  czynnościami
konserwacyjnymi. 

 Nie wolno przechowywać substancji wybuchowych, takich jak pojemniki z łatwoplanym aerozolem.
 Ostrzeżenie: nie wolno używać urządzeń mechanicznych w celu przyspieszania procesu odmrażania.

Odmarżanie jest wykonywane automatycznie. 
 Ostrzeżenie: nie wolno uszkodzić układu odmrażania.
 Ostrzeżenie:  nie  wolno  używać  urządzeń  elektrycznych  wewnątrz  komory  przechowywania

chłodziarki.



1.2 Montaż
 Wyjąć chłodziarke z opakowania i odkleić folię ochronną ze wszystkich powierzchni.

   

1.3 Pozycjonowanie chłodziarki medycznej
 Obudowę chłodziarki ustawiać ostrożnie uważając by nie uległa uszkodzeniu.
 Przewód zasilania chłodziarki  medycznej  wychodzi  z  dołu  po prawej stronie (patrząc od przodu).

Celem ułatwienia dostępu przewód powinien być wyciągniety przed pozycjonowaniem chłodziarki na
docelowym miejscu.

 Zalecana maksymalna temperatura otoczenia dla niniejszej chłodziarki wynosi 38°C
 Należy unikać pozycjonowania urządzenia w miejscu, gdzie jest narażone na bezpośrednie działanie

promieni słonecznych i miejsca składowania innych obiektów.
 Dostępna przestrzeń musi umożliwiać pełne otwarcie drzwi.
 Chłodziarka powinna być umiejscowiona na wypoziomowanej powierzchni co pozwoli na prawidłowe

i szczelne zamykanie drzwi, jak również zapobiegnie przelaniu poprzez prawidłowe odprowadzenie z
zasobnika  skroplin.  W  razie  konieczności  należy  wyregulować  nóżki  celem  wypoziomowania
urządzenia.

Proszę wyrzucić wszystkie resztki opakowania 
zgodnie z miejscowym prawem utylizacji 
odpadów.

OSTRZEŻENIE                                   Nie przeciążaj 
zasilania. Zawsze upewnij się, że zasilanie jest zgodne z
wymaganiami elektrycznymi wyspecyfikowanymi na 
tabliczce znamionowej oraz nigdy nie używaj 
przedłużaczy lub rozgałęźników.

Uwaga: Przed wykonaniem operacji urządzenie powinno 
stać w pozycji pionowej co najmniej 12 godzin, o ile nie 
było magazynowane lub przesuwane we właściwej pozycji.



1.4  Wentylacja
 Wszystkie modele muszą mieć swobodną i niczym nieograniczoną wentylację przedniej kratki wlotu

powietrza.
 Chłodziarki można montować pod blatem. Do zapewnienia prawidłowej wentylacji należy zachować

nastepujace odległości : min.10cm po bokach i min10cm od góry. W przypadku braku zachowania
wymaganych odległości należy wykonać otwór wentylacyjny w blaci o powierzchni min. 200cm2.

 Wolnostojące chłodziarki muszą mieć minimalną przestrzeń wentylacyjną 10cm z tyłu.

 OSTZREŻENIE: Usterka spowodowana brakiem zapewnienia minimalnej przestrzeni 

wentylacyjnej może doprowadzić do uszkodzenia działania chłodziarki medycznej i spowodować 
pożar oraz utratę gwarancji.

 OSTRZEŻENIE: Należy unikać niedrożności wszystkich otworów wentylacyjnych chłodziarki 

oraz w miejscu gdzie jest zabudowana.

1.5 Zasilanie
Wtyk zasilający chłodziarkę medyczną musi być dobrze uziemiony. Do uziemienia nie wolno używać rur 
gazowych, rur wodociągowych lub przewodów jednofazowego zasilania. Nigdy nie należy współdzielić 
tego samego obwodu z innymi urządzeniami. Przed pierwszym podłączeniem chłodziarki medycznej 
należy upewnić się, że przewód zasilania jest wolny od uszkodzeń i sprawdzić czy napięcie sieciowe jest 
zgodne z tabliczką znamionową. 

Po podłączeniu zasilania na wyświetlaczu wyświetli się temperatura wewnętrzna chłodziarki oraz  
uruchomi się sprężarka (w tym samym czasie włączy się wskaźnik kontrolki chłodzenia). Panująca 
temperatura jest aktualną temperaturą zapisywaną w czujnikach wewnętrznych chłodziarki i chłodzi się 
do ustalonego punktu (ustawienie fabryczne na 4℃/39℉), którego cyfra widoczna jest na wyświetlaczu. 
W razie wyłączenia zasilania, należy odczekać przynajmniej 5 minut przed ponownym podłączeniem co 
zapobiegnie uszkodzeniu sprężarki.



2 Opis produktu

3 Obsługa urządzenia i opis wyświetlacza

Niniejszy product został zaprojektowany do pracy w temperaturze otoczenia nie większej niż 38°C.

3.1 Podłączenie do sieci
 Zamknąć drzwi urządzenia.

3.2 Włączenie/Wyłączenie światła
 Światło jest sterowane włącznikiem oświetlenia.
 Włączamy przełącznik jeżeli chcemy włączyć światło, gdy drzwi są zamknięte.

Wyświetlacz panelu
przedniego

Włącznik światła

Drzwi
szklane/piankowe 

Regały

Samonastawne nogi

Złącze zdalnego alarmu

Blokada drzwi

Wentylator

Port dostępu



3.3 Instrukcja statusu wskaźnika oświetlenia
Wskaźnik

oświetlenia
Symbol Status Znaczenie

Ustawienie set
ON Ustawienie parametru
OFF Status regulacji i pomiaru temperatury

Chłodzenie
　 ON Chłodzenie włączone

OFF Chłodzenie zatrzymane
FLASH   Chłodzenie z opóźnieniem czasowym

Rozmrażanie
　 ON Rozmrażanie włączone

OFF Rozmrażanie zatrzymane

Wentylator
　 ON Wentylator włączony

OFF Wentylator zatrzymany

Odszranianie drip
ON Rozpoczęcie odszraniania
OFF Zatrzymanie odszraniania

Przełącznik drzwi
　 ON Drzwi obudowy otwarte

OFF Drzwi obudowy zamknięte

3.4 Funkcje przycisków



3.5 Kody usterek
Kod alarmu Przyczyna alarmu

E1 Usterka czujnika sterowania
E3 Usterka czujnika skraplacza
E4 Usterka czujnika temperatury obudowy

E00 Kasowanie zapisu temperatury alarmowej
Migający

wyświetlacz
Awaria zasilania

cH Alarm wysokiej temperatury skraplacza
rH Alarm wysokiej temperatury obudowy
rL Alarm niskiej temperatury obudowy
Er Usterka oprogramowania karty pamięci

EP
Niespójność danych miedzy kartą pamięci i sterownikiem, błąd

oprogramowania

3.6 Funkcje przycisków – regulacja parametrów
1) W statusie temeratury sterowania i pomiaru, wcisnąć przycisk Set przez trzy sekundy, aby wejść

do menu użytkownika, wyświetli się kod St, nastepnie wcisnąć ponownie przycisk Set , wyświetli

 lub . 

2) Gdy wyświetli się kod St , wyświetli się kod Po, następnie wcisnąć przycisk

Set , wyświetlając 00，w tym czasie, wcisnąć  aby wprowadzić hasło administratora

menu.
3) Wcisnąć  ponownie  przycisk  Set,  aby  potwierdzić  wprowadzone  hasło,  i  sterownik  mogł

automatycznie zweryfikować poprawność hasła. Jeżeli jest poprawne można wybrać parametery
St、Po、C1、C2……U1 (jakikolwiek parameter w menu administratora i użytkownika) wciskając

. Jedynie dostepne są parametry St i Po, inne mogą się nie wyświetlać.

4) Po wybraniu parametru, wcisnąć przycisk Set , aby wejść do ustawienia aktualnego parametru,

 lub  aby zmodyfikować wartość , i następnie wcisnąć przycisk Set aby powrócić do

menu.

5) W trakcie statusu ustawiania parametrów, wcisnąć przycisk  lub nie wciskać przycisków przez

30s, co spowoduje wyjście z ustawiania parametrów i automatycznie zapisze aktualną wartość
parametru.

 Uwaga: Wprowadzone hasło w menu administratora jest ważne jedynie dla pojedynczego wejścia. Po
wyjściu z ustawienia parametru przez wciśnięcie , należy wprowadzić ponownie prawidłowe haslo,
aby ustawić kolejny parametr.



4 Czyszczenie 

 OSTRZEŻENIE: Przed czyszczeniem i konserwacją należy odłączyć zasilanie.

 Nie  używać  środków  ściernych,  które  mogą  porysować  i  uszkodzić  delikatne  wykończenie
powierzchni wewnętrznej urządzenia.

 Po czyszczeniu należy zawsze wycierać do suchej powierzchni.
 Naprawy urządzenia może dokonywać tylko autoryzowany serwisant.
 Podczas  czyszczenia  pojemnika  do  przechowywania  należy  używać  miękkiej  ściereczki  lub  gąbki

zanurzonej w ciepłej wodzie (może być dodany obojętny środek czyszczący).
 Zabrania się myć urządzenie spryskując je wodą, aby uniknąć dostanie do instalacji elektrycznej.
 Do czyszczenia pojemnika przechowywania zabrania się używać szczotki z twardym włosiem, szczotki

drucianej,  proszków  do  prania,  benzyny,  banana  wodnego,  acetonu  i  innych  rozpuszczalników
organicznych , gorącej wody lub kwasu , alkali, itp.

4.1 Wyłączenie z eksploatacji
 Jeżeli pojemnik na przechowywanie jest nieużywany przez dłuższy okres czasu, zasilanie powinno być

odłączone i urządzenie poddane czyszczeniu zgodnie z powyższą metodą, drzwi powinny być otwarte
do wysuszenia.

 Ogólnie  dla  trwałości  eksploatacji  nie  ma  potrzeby  wyłączania  urządzenia  z  użytkowania  przez
dłuższy okres czasu.

5 Konserwacja

Jeżeli wystąpi awaria proszę sprawdzić opis w poniższej tabeli przed kontaktowaniem się z linią 
pomocy.

Usterka Możliwa przyczyna Działanie

Urządzenie nie działa 

Nieprawidłowe połączenie zasilania
Sprawdzić poprawność 
podłączenia zasilania

Uszkodzony przewód lub wtyk
Wezwać autoryzowanego 
sewisanta 

Zasilanie Sprawdzić zasilanie



Usterka wewnętrzna instalacji 
elektrycznej

Wezwać autoryzowanego 
sewisanta

Urządzenie włącza się, lecz 
temperatura jest za wysoka lub
zbyt niska

Filtr lub skraplacz zapchany kurzem Wyczyścić filtr lub skraplacz

Drzwi nie zamykają się poprawnie
Sprawdzić czy drzwi i 
uszczelnienie nie są uszkodzone

Urządzenie jest umiejscowione 
blisko gorącego źródła ciepła lub 
przepływ powietrza do skraplacza 
jest zakłócony 

Przesunąć urządzenie do bardziej 
odpowiedniego miejsca

Temperatura otoczenia jest za 
wysoka

Usprawnić wentylację lub 
przesunąć urządzenie w położenie
chłodziarki medycznej

Niewystarczający przepływ 
powietrza do wentylatorów

Usunąć wszelkie blokady do 
wentylatorów

Urządzenie jest przeładowane
Ograniczyć zawartość 
przechowywaną w urządzeniu

Ustawione domyślne parametry 
fabryczne

Wezwać autoryzowanego 
sewisanta

Kontrolki LED nie działają Uszkodzenie kontrolki LED
Wezwać autoryzowanego 
sewisanta

Urządzenie wydaje alarm BT Zobacz opis poniżej Zobacz opis poniżej

Urządzenie pracuje za głośno

Urządzenie styka się z sąsiednim 
obiektem

Sprawdź ustawienie urządzenia 
lub je zmień w razie potrzeby

Urządzenie nie zostało ustawione 
na wypoziomowanej lub stabilnej 
powierzchni 

Sprawdź ustawienie urządzenia 
lub je zmień w razie potrzeby



6 Utylizacja

W razie wątpliwości prosimy o konsultację z lokalnymi władzami , kontakt z nami lub kontakt ze 
sprzedawcą urządzenia.


