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W naszej ofercie dostępne są również chłodziarki farmaceutyczne innych producentów, a także:



Zamrażarki z zakresu temperatur od -25 do -150°C, laboratoryjne i medyczne.



Chłodziarki medyczne, laboratoryjne oraz banki krwi.



Transportowe pojemniki izotermiczne pasywne (na wkłady chłodzące) oraz transportowe lodówki i zamrażarki elektryczne, także w opcji z podgrzewaniem, z zakresu temperatur od -86 do +60°C.



Termometry, termohigrometry, pirometry i inne urządzenia pomiarowe i rejestrujące.



W tym także kompletne systemy monitorowania warunków środowiskowych i parametrów technologicznych. Z powiadamianiem SMS, e-mail i automatycznym raportowaniem. 



Pojemniki do transportu próbek zakaźnych i potencjalnie zakaźnych. 



Wszelakie akcesoria do zamrażarek i lodówek. Wykonywane na zamówienie i dopasowywane do konkretnych modeli. W tym m.in. szuflady, stelaże, półki, systemy podtrzymania zasilania UPS lub systemy podtrzymania temperatury CO2 back-up.



Walidacje, mapowania i przeglądy lodówek i zamrażarek a także kompleksowy serwis naprawczy.



Wzorcowania i kalibracje mierników i rejestratorów temperatury, wilgotności, ciśnienia itp. Również z akredytacją PCA.
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Zapraszamy do kontaktu i składania zapytań:



mejlowo: biuro@bitbluefrost.pl

lub 

telefonicznie: 509 629 304, 576 070 806



BitBlue Frost Sp. J.

ul. Św. Jana 33

43-267 Suszec
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Zastosowanie Bezpiecze stwo
Zamra arka niskotemperaturowa Midea DualGuard ULT mo e by  wykorzystywana do przechowywania
oraz zabezpieczania wra liwych na temperatur  próbek, szczepionek, próbek poddawanych d ugotrwa ym
badaniom, wa nych próbek pochodz cych z bada  medycznych, warto ciowych produktów
farmaceutycznych oraz próbek z bada  klinicznych.

Zamra arki Midea DualGuard ULT zaprojektowano tak, aby zapewni  najwy szy poziom bezpiecze stwa
dla drogocennych próbek. Dzi ki wykorzystaniu dwóch niezale nych uk adów ch odniczych, urz dzenie jest
w stanie utrzyma  jednorodn  temperatur  -80 stopni Celsjusza w przypadku usterki jednego z uk adów.

Wysokiej klasy komponentyWysokiej klasy komponenty

Wielofunkcyjne alarmowanie

Wysoka jednorodno  temperaturowa

Szybkie uzyskiwanie temperatury

Opatentowania technologia formowania

Spr arka oraz wentylator pochodz  od uznanych producentów oraz s  importowane bezpo rednio z
Niemiec oraz Stanów Zjednoczonych. Zwi kszenie ywotno ci o 20%.

Alarmowanie wysokiej i niskiej temperatury, uszkodzenia czujnika, zaniku zasilania, wysokiej temperatury
otoczenia, niedomkni cia drzwi, zbyt d ugiego otwarcia drzwi, roz adowania baterii.

Wysoka jednorodno  temperaturowa w znacznym stopniu ogranicza ryzyko zniszczenia próbek
spowodowanych wahaniami temperatury.

Zazwyczaj uzyskanie temperatury -81 stopni przy temperaturze otoczenia +25 zajmuje rednio 3 godziny.
Szybsze uzyskanie temperatury oznacza wi ksze bezpiecze stwo dla próbek.

Opatentowana technologia formowania zapewnia wysok  szczelno  komory. Wykorzystanie przestrzeni
wzrasta o 10%
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Zamrażarka niskotemperaturowa ULT DualGuard
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Opatentowania technologia formowania izolacji



Parownik D-Shape

Wielowarstwowa silikonowa struktura uszczelki

Wielopoziomowe alarmowanie

Innowacyjna konstrukcja rygla

Wn trze ze stali nierdzewnej

Izolacja VIP PLUS z paneli pró niowych

Podgrzewany port wyrównywania ci nienia

atwa obs uga

Wielowarstwowe silikonowe uszczelki zapewniaj  szczelne domkni cie
pomi dzy drzwiami wewn trznymi i zewn trznymi, redukuj c tempo wymiany
ciep a oraz pozwalaj  d u ej utrzyma  temperatur  wewn trzn  w przypadku
zaniku zasilania.

Nowatorka konstrukcja rygla u atwia otwiernia oraz zamykanie drzwi.
Zamykanie na klucz zabezpiecza przechowywane próbki. Dodatkowe
zabezpieczenie stanowi mo liwo  zainstalowania k ódki.

Odporne na zarysowania oraz korozj , atwe w czyszczeniu.

Izolacja VIP PLUS z paneli pró nowych zapewnia nawet o 30%
wi ksz  przestrze  sk adowania ni  w zamra arkach z izolacj
konwencjonaln .

U atwia szybkie ponowne otwieranie drzwi.

atwa i wygodna w czyszczniu niewymagaj ca narz dzi konstrukcja
filtra.

System ch odzenia Midea DualGuard oferuje
przechowywanie z zachowaniem wysokiego poziomu
bezpiecze stwa. Dwa niezale ne uk ady pozwalaj
utrzyma  jednorodn  temperatur  -80 stopni w przypadku
usterki jednego z uk adów.

Izolacja pró niowa VIP Plus zapewnia nawet o 30%
wi ksz  przestrze  ni  w zamra arka z tradycyjn  izolacj
bez zwi kszania  zajmowanego miejsca. Rdze  z w ókna
szklanego zapewnia doskona e w a ciwo ci termiczne.

Bariera z folii
VIP PLUS
Stal
Pianka
poliuretanowa

Opatentowany kszta t rurki parownika zapewnia wi ksz
powierzchni  wymiany cieplnej. Szybko  odprowadzania
ciep a zosta a zwi kszona nawet o 15%. Wi ksza
powierzchnia, szybsze sch adzanie.

Zamra arki DualGuard ULT pracuj  pod kontrol
zintegrowanego sterownika mikroprocesorowego
wyposa onego w ekran LED w celu zapewnienia
u ytkownikowi optymalnej obs ugi. Wbudowany port USB
zapewnia mo liwo  atwego przenoszenia danych do
pami ci komputera.

1. Lepsza izolacja, wi ksza energooszcz dno .
2. Dogodniejszy projekt warstwy piankowej, wi kszy
wska nik wykorzystania przestrzeni.

Przed udoskonaleniem                Po udoskonaleniu

Alarmowanie przy wysokiej i niskiej temperaturze,
uszkodzeniu czujnika, zaniku zasilania, wysokiej
temperaturze otoczenia, zbyt d ugim otwarciu drzwi.
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Nowatorska konstrukcja rygla ułatwia otwiernie oraz zamykanie drzwi. Zamykanie na klucz zabezpiecza przechowywane próbki. Dodatkowe zabezpieczenie stanowi możliwość zainstalowania kłódki.
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Alarmowanie przy wysokiej i niskiej temperaturze, uszkodzeniu czujnika, zaniku zasilania, wysokiej temperaturze otoczenia, zbyt długim otwarciu drzwi, zabrudzeniu filtra, zbyt wysokiej temperaturze otoczenia, awarii kompresora itd.
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Wielowarstwowe (poczwórne) silikonowe podgrzewane uszczelki zapewniaję szczelne domknięcie pomiędzy drzwiami wewnętrznymi i zewnętrznymi, redukując tempo wymiany ciepła oraz pozwalają dłużej utrzymać niską temperaturę komory w przypadku zaniku zasilania.

DELL
Pole tekstowe
System chłodzenia Midea DualGuard oferuje

przechowywanie z zachowaniem wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Dwa niezależne układy kompresorów pozwalają utrzymać stabilną temperaturę -80°C w przypadku usterki jednego z nich.
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Izolacja próżniowa VIP Plus zapewnia nawet o 30% większą przestrzeń przechowywania przy tych samych wymiarach zewnętrznych, co w zamrażarka tradycyjnych. Rdzeń z włókna

szklanego zapewnia doskonałe właściwości termiczne. Grubość izolacji 90 mm.
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Większa powierzchnia wymiany cieplnej dla rurek  o kształcie litery "D" w zamrażarkach Midea.
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DELL
Pole tekstowe
Powierzchnia wymiany cieplnej dla rurek standardowych. 
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Zamrażarki DualGuard ULT pracują pod kontrolą

zintegrowanego sterownika mikroprocesorowego

wyposażonego w ekran LED, w celu zapewnienia

użytkownikowi optymalnej obsługi. Wbudowany port USB zapewnia możliwość łatwego przenoszenia danych do komputera. Opcjonalnie dostępny dotykowy, graficzny wyświetlacz LCD.

DELL
Pole tekstowe
1. Lepsza izolacja, większa energooszczędność.

2. Dogodniejszy projekt warstwy piankowej, 

    większy wskaźnik wykorzystania przestrzeni.



Skuteczne chłodzenie w wysokich temperaturach otoczenia, nawet do +32°C i wilgotności do 70%.
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Uk ad ch odniczy DualGuard -86C

Krzywa wzrostu temperatury Krzywa obni ania temperatury

Jednorodno  temperaturowa

Porównanie systemu Midea DualGuard z tradycyjn  zamra ark  niskotemperaturow . Urz dzenie
jednospr arkowe nie jest w stanie utrzyma  stabilnej temperatury -80C.

Czas

T
em

pe
ra

tu
ra

Usterka zamra arki

Tradycyjna
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Poznaj technologię DualGuard Midea



Zastosowanie Zalety wynikaj ce z przemy lanej konstrukcji

Techologia inwerterowa

Niskie zu ycie energii

Wysoka stabilno  temperaturowa

Aktywna technologia ECO

Zamra arki przeznaczone do produktów oraz próbek, które wymagaj  rygorystycznego przechowywania,
produktów biologicznych, elektroniki oraz materia ów specjalnych. Produktów szeroko wykorzystywanych w
szpitalach, centrach kontroli i zapobienia chorobom, instytucjach naukowych, przedsi biorstwach rolnych
oraz rybackich.

Zamra arki niskotemperaturowe Midea Smart-Inverter s  zaprojektowane z my l  o oszcz dno ci
energii. Uk ad sterownia automatycznie dostosowuje pr dko  spr arek, aby zoptymalizowa
dzia anie.

W zamra arce zastosowano spr zarki o zmiennej pr dko ci, których praca jest uzale niona od obci enia
oraz waha  mi dzyprzemianowych. Uk ad steruj cy automatycznie dostosowuje pr dko  spr arek, aby
zoptymalizowa  dzia anie.

Inwerterowa zamra arka wypoza ona w bezpieczny dla rodowiska uk ad ch odniczy pozwala na prac  przy
niskim zu yciu energii.

Innowacyjny algorytm sterowania równowa y skutki spadku temperatury dzi ki unikalnemu systemowi
ch odzniczemu wykorzystuj cemu konwersj  cz stotliwo ci, co skutkuje zapewnieniem odpowiedniej
stabilno ci temperaturowej.

Technologia Midea Active Eco pozwala znacz co obni y  zu ycie energii i jednocze nie utrzyma  w a ciw
jednorodno  temperaturow .



Wielowarstwowa silikonowa struktura uszczelki

Wielopoziomowe alarmowanie

Innowacyjna konstrukcja rygla

Podgrzewany port wyrównywania ci nienia

Interfejs USB

Maksymalne wykorzystanie przestrzeni

Krzywa wzrostu temperatury Krzywa obni ania temperatury

Wielowarstwowe silikonowe uszczelki zapewniaj  szczelne domkni cie
pomi dzy drzwiami wewn trznymi i zewn trznymi, redukuj c tempo wymiany
ciep a oraz pozwalaj  d u ej utrzyma  temperatur  wewn trzn  w przypadku
zaniku zasilania.

Alarmowanie przy wysokiej i niskiej temperaturze,
uszkodzeniu czujnika, zaniku zasilania, wysokiej
temperaturze otoczenia, zbyt d ugim otwarciu drzwi.

Nowatorka konstrukcja rygla u atwia otwiernia oraz zamykanie drzwi.
Zamykanie na klucz zabezpiecza przechowywane próbki. Dodatkowe
zabezpieczenie stanowi mo liwo  zainstalowania k ódki.

U atwia szybkie ponowne otwieranie drzwi.

Wymiary zoptymalizowane w celu zapewnienia
maksymalnej przestrzeni wewn trznej dla 40000 szt.
fiolek 2 ml.

Pozwala pobra  zarejestrowane dane temperaturowe dla
celów zwi zanych z zapewnieniem zgodno ci oraz
audytem.

Technologia Midea Active ECO jest stosowana we wszystkich zamra arkach Midea ULT, co oznacza, e wszystkie
produkty domy lnie pracuj  w trybie ECO. W oparciu o technologi  ECO, wydajno  spr arki jest dobierana na
podstawie obci enia lub zmian temperatury.
Uk ad steruj cy automatycznie dostosowuje pr dko  spr arek w celu zoptymalizowania pracy. Tak wi c technologia
Midea Active ECO pozwala znacz co ograniczy  zu ycie energii przy jednoczesnym zachowaniu w komorze
odpowiedniej jednorodno ci temperaturowej.

Sch adzanie Temperatura stabilna

Stan 1 Stan 2 Stan 3

Temp. w komorze

Spr arka A
Spr arka B

Komprementarna praca spr arki A
oraz B



Zdj cie produktu
Zdj cie
produktu

Dane techniczne

Sterowanie

Wymiary

Dane elektryczne

Funkcje

Typ

Klasa klimatyczna

Ch odzenie

Odszranianie

Uk ad ch odniczy

Czynnik ch odniczy

Ca kowita pojemno  [l]

Liczba 2 ml fiolek kriogenicznych

Materia  zewn trzny

Materia  wewn trzny

Sterownik

Wy wietlacz

Dok adno  regulacji temp. [st. C]

Zakres regulacji temp.

Wymiary produktu [mm] (szer. x g . x wys. )

Wymiary wewn trzne [mm] (szer. x g . x wys. )

Zasilanie

Alarm wysokiej temp.

Alarm niskiej temp.

Alarm uchylonych drzwi

Alarm zaniku zasilania

Alarm wys. temp. skraplacza

Alarm wys. temp. otoczenia

Alarm roz adowanej baterii

Alarm usterki czujnika

Interfejs USB

Podgrzewane drzwi

Port do wprowadzania sond

Uniwersalne ko a

Rolki

Pionowa

Ch odzenie bezpo rednie

R czne

Podwójny

Czynnik mieszany

Powlekana stal wysokiej jako ci

Stal nierdzewna

Dotykowy Dotykowy

Mikroprocesorowy

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

www.bitbluefrost.pl
www.coldmed.pl

www.mapowanie.pl

BitBlue Frost
Krzysztof i Justyna Chomiuk sp. j.

ul. w. Jana 33
43-267 Suszec

Tel. +48 509 62 93 04
biuro@bitbluefrost.pl
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